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NEXUS PP CPP2.5NB

المصنع
,Nexus Resin Group

.LLC
الفئة

PP

Homopolymer

الحالة-المادة المالئة
متوفر - جاهز

للتصدير

وصف المنتج

بوليمر تأثير لتطبيقات القولبة بالحقن. Nexus CPP2.5/NB هو بوليمر عالي التأثير للغاية، لا ينكسر،

يستخدم لتطبيقات الحقن التي تتطلب متانة وتأثير فائقين، بالإضافة إلى تأثير درجة الحرارة الباردة. 

المواصفات الفنية

معلومات عامة

الاختبارالنظام الإمبراطوريالنظام المتريالخاصية

متانة جيدة الميزات

مقاومة عالية للصدمات 

بوليمر مشترك مقاوم للصدمات 

مقاومة الصدمات في درجة حرارة منخفضة 

 -

 -

 -

 -

-

-

-

 -

- - قولبة بالحقن طريقة المعالجة

الخواص الفيزيائية

الاختبارالنظام الإمبراطوريالنظام المتريالخاصية

g/cm³ 0.900 - ASTM D1505 الكثافة

)MFR( معدل تدفق كتلة المصهور g/10 min 2.5 - ASTM D1238
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الخواص الفيزيائية

الاختبارالنظام الإمبراطوريالنظام المتريالخاصية

ASTM D785 - 75 صلابة روكويل

الخواص الميكانيكية

الاختبارالنظام الإمبراطوريالنظام المتريالخاصية

MPa 26.5 psi 3843.51 ASTM D638 قوة الشد

MPa 1340 psi 194350.92 ASTM D790 معامل الانحناء

ASTM D256 - لا يوجد كسر صدمة إيزود المحززة

الخواص الحرارية

الاختبارالنظام الإمبراطوريالنظام المتريالخاصية

C° 93.3 F° 199.94 ASTM D648 درجة حرارة الانحراف تحت الحمل
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تم إنشاء هذا المستند آلياً بناءً على أحدث البيانات التقنية المتاحة. القيم المذكورة هي قيم نموذجية ولا تشكل ضماناً نهائياً. 
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