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NEFTEKHIM ABS 1534

المصنع
Nizhnekamskneftekhim

.Inc
ABSالفئة

الحالة-المادة المالئة
متوفر - جاهز

للتصدير

وصف المنتج

ABS 1534 - هي درجة سهلة التدفق، للقولبة مع مقاومة جيدة للحرارة أثناء العملية. يتم استخدامه

لإنتاج الأجهزة المنزلية، وخاصة للأجزاء المعقدة القريبة من مصدر الحرارة )اللوحة الأمامية، هيكل

الغسالة(. يتم استخدامه لإنتاج السلع الكهربائية أيضًا. يتم إنتاج هذه الدرجة ذاتية اللون فقط، وخالية من

الإضافات / الصبغة. 

المواصفات الفنية

معلومات عامة

الاختبارالنظام الإمبراطوريالنظام المتريالخاصية

تدفق جيد الميزات

مقاومة عالية للحرارة 

 -

 -

-

 -

مكونات الأجهزة الاستخدامات

تطبيقات المستهلك 

تطبيقات كهربائية/إلكترونية 

السلع المنزلية 

 -

 -

 -

 -

-

-

-

 -

- - لون طبيعي المظهر

- - Pellets الأشكال

 -
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معلومات عامة

الاختبارالنظام الإمبراطوريالنظام المتريالخاصية

- قولبة بالحقن طريقة المعالجة

الخواص الفيزيائية

الاختبارالنظام الإمبراطوريالنظام المتريالخاصية

)MFR( معدل تدفق كتلة المصهور g/10 min 12-18 -ASTM D1238

- - 0.60-0.40 % انكماش القالب

ASTM D570 - 0.30 % امتصاص الماء

ISO 2039-2 - 109 صلابة روكويل

الخواص الميكانيكية

الاختبارالنظام الإمبراطوريالنظام المتريالخاصية

MPa 45.0 psi 6526.71 ASTM D638 قوة الشد

ASTM D638 - 20 % استطالة الشد

MPa 2350 psi 340839.3 ASTM D790 معامل الانحناء

MPa 69.0 psi 10007.62 ASTM D790 قوة الانحناء

kJ/m² 10 ft·lb/in² 4.76 DIN 53453 قوة صدمة شاربي المحززة

kJ/m² 10 ft·lb/in² 4.76 ISO 180 قوة صدمة إيزود المحززة

الخواص الحرارية

النظام المتريالخاصية
النظام

الإمبراطوري
الاختبار

C° 100 F° 212.0ASTM درجة حرارة تليين فيكات

 D1525

معامل التمدد الحراري الخطي

)CLTE(

/9.0E-5 cm/cm

 C°

 - ASTM D696
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الخواص الحرارية

النظام المتريالخاصية
النظام

الإمبراطوري
الاختبار

W/m/K 0.17 - ASTM C177 التوصيل الحراري

C° 102 F° 215.6 ASTM D648 درجة حرارة الانحراف

أخرى

الاختبارالنظام الإمبراطوريالنظام المتريالخاصية

Internal Method - 0.050 % الستايرين المتبقي

الخواص الكهربائية والقابلية للاشتعال

الاختبارالنظام الإمبراطوريالنظام المتريالخاصية

HB - UL 94 تصنيف اللهب

C° 650 F° 1202.0IEC 60695-2-1 درجة حرارة اشتعال السلك المتوهج

الخواص البصرية

الاختبارالنظام الإمبراطوريالنظام المتريالخاصية

ASTM D523 - 50 لمعان غاردنر
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& Shanghai Susheng Import

.Export Co., Ltd

شركة شنغهاي سوشينغ للاستيراد

والتصدير المحدودة

AddressFloor 8, Building 2, No.1919 Bazhiqiao Road, Nanqiao Town, Fengxian / العنوان:

District, Shanghai 201400, P.R.China

/ Contact

المسؤول:

Mr. Zhao Yong )السيد جاو يونغ(

Emailsales@su-jiao.com / البريد:

Websitewww.polymersdata.com / الموقع:

+Mobile86-134-2475-5533 / الجوال:

تم إنشاء هذا المستند آلياً بناءً على أحدث البيانات التقنية المتاحة. القيم المذكورة هي قيم نموذجية ولا تشكل ضماناً نهائياً. 
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