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NPC PE LL0220KJ

المصنع
NPC Alliance

Corporation
LLDPEالفئة

الحالة-المادة المالئة
متوفر - جاهز

للتصدير

وصف المنتج

LL0220KJ عبارة عن بوليثيلين كوبوليمر منخفض الكثافة الخطي مع بوتين-1 كمونومر. يوفر

LL0220KJ خصائص ميكانيكية جيدة وسهولة فتح الفيلم. وهي مناسبة لمجموعة واسعة من تطبيقات

الأفلام ويمكن استخدامها كمزيج مع LDPE. التطبيقات لفافة يدوية أكياس حمل وقمامة أكياس صناعية

 LDPE تستخدم كمزيج في

المواصفات الفنية

معلومات عامة

الاختبارالنظام الإمبراطوريالنظام المتريالخاصية

مضاد للالتصاق المواد المضافة

مضاد للأكسدة 

انزلاق 

 -

 -

 -

-

-

 -

مقاومة الالتصاق الميزات

مضاد للأكسدة 

مونومر مشترك بوتين 

بوليمر مشترك 

انزلاق 

 -

 -

 -

 -

 -

-

-

-

-

 -

خلط الاستخدامات

إغلاقات 

حاويات 

 -

 -

 -

-

-

-

-
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معلومات عامة

الاختبارالنظام الإمبراطوريالنظام المتريالخاصية

صناديق 

قطع هندسية 

فيلم 

رغوة هيكلية 

 -

 -

 -

 -

-

-

 -

الخواص الفيزيائية

الاختبارالنظام الإمبراطوريالنظام المتريالخاصية

g/cm³ 0.920 - ASTM D1505 الكثافة

)MFR( معدل تدفق كتلة المصهور g/10 min 1.9 - ASTM D1238

الخواص الميكانيكية

الاختبارالنظام الإمبراطوريالنظام المتريالخاصية

ISO 8295 - 0.10 معامل الاحتكاك

- µm 38 mil 1.5 سمك الفيلم - المُختبر

إجهاد الشد

 MPa 10.0

 MPa 11.0

 MPa 33.0

 MPa 25.0

 -

 psi 1450.38

 psi 1595.42

 psi 4786.25

 psi 3625.95

ISO 1184

-

-

-

 -

استطالة الشد

 % 750

 % 870

 -

 -

 -

ISO 1184

-

 -

)Dart Drop( صدمة السقوط الحر g 130 oz 4.59 ISO 6603-2

قوة التمزق إلمندورف

 N 1.8

 N 4.9

 -

 lbf 0.4046

 lbf 1.1

ISO 6383-2

-

 -
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الخواص الحرارية

الاختبارالنظام الإمبراطوريالنظام المتريالخاصية

C° 122 F° 251.6 ASTM D2117 ذروة درجة حرارة الانصهار

الخواص البصرية

الاختبارالنظام الإمبراطوريالنظام المتريالخاصية

ASTM D2457 - 50 اللمعان

)Haze( 15 % الضبابية - ASTM D1003
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