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NYCOA NanoSEAL™ NS-8330 UV

المصنع
Nycoa )Nylon

)Corporation of America
Nylon 6الفئة

الحالةطينالمادة المالئة
متوفر - جاهز

للتصدير

وصف المنتج

NYCOA nanoSEAL™ NS - 8330 UV عبارة عن مركب نانوي خاص قائم على الطين مصنوع عن

طريق البلمرة في الموقع لتقشير الطين النانوي الأمثل. تظُهر الدرجة درجة أعلى من الصلابة ومتانة

NYCOA nanoSEAL™ NS - 8330 UV فائقة مقارنة بالنايلون القياسي المعدل للتأثير. تم تصميم

خصيصًا لتطبيقات البثق والقولبة بالنفخ والقولبة بالحقن. توفر هذه الدرجة تحسناً بنسبة 55% في

خصائص الحاجز مقارنة بالنايلون فائق الصلابة التقليدي. بالإضافة إلى ذلك، هذا المنتج مُثبت للأشعة

فوق البنفسجية للتعرض الطويل لأشعة الشمس في الهواء الطلق. 

المواصفات الفنية

معلومات عامة

الاختبارالنظام الإمبراطوريالنظام المتريالخاصية

- - حشو صلصال الحشو / التعزيز

- - مثبت للأشعة فوق البنفسجية المواد المضافة

صلابة، عالية الميزات

مقاومة الصدمات، عالية 

مقاومة جيدة للأشعة فوق البنفسجية 

متانة جيدة 

راتنج حاجز 

 -

 -

 -

 -

 -

-

-

-

-

 -
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معلومات عامة

الاختبارالنظام الإمبراطوريالنظام المتريالخاصية

- - جسيم الأشكال

قولبة النفخ طريقة المعالجة

بثق 

قولبة بالحقن 

 -

 -

 -

-

-

 -

الخواص الفيزيائية

الاختبارالنظام الإمبراطوريالنظام المتريالخاصية

g/cm³ 1.05 - ASTM D792 الوزن النوعي

الخواص الميكانيكية

الاختبارالنظام الإمبراطوريالنظام المتريالخاصية

MPa 60.0 psi 8702.28 ASTM D638 قوة الشد

ASTM D638 - 25 % استطالة الشد

MPa 2210 psi 320533.98 ASTM D790 معامل الانحناء

MPa 75.8 psi 10993.88 ASTM D790 قوة الانحناء

ASTM D256 - لا يوجد كسر 800 جول/م صدمة إيزود المحززة

ASTM D256 - لا يوجد كسر 1900 جول/م صدمة إيزود غير المحززة

الخواص الحرارية

الاختبارالنظام الإمبراطوريالنظام المتريالخاصية

C° 220 F° 428.0 DSC درجة حرارة الانصهار

أخرى

الاختبارالنظام الإمبراطوريالنظام المتريالخاصية

- - غير معروف
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معلومات المعالجة

الاختبارالنظام الإمبراطوريالنظام المتريالخاصية

- - °C درجة حرارة التجفيف

- - hr وقت التجفيف

- - °C درجة الحرارة الخلفية

- - °C درجة الحرارة الوسطى

- - °C درجة الحرارة الأمامية

- - °C درجة حرارة الفوهة

- - °C درجة حرارة المعالجة )المصهور(

- - °C درجة حرارة القالب

)L/D( 16.0:1.0 نسبة الطول/القطر للولب - -

- - 3.0:1.0 نسبة ضغط اللولب

& Shanghai Susheng Import

.Export Co., Ltd

شركة شنغهاي سوشينغ للاستيراد

والتصدير المحدودة

AddressFloor 8, Building 2, No.1919 Bazhiqiao Road, Nanqiao Town, Fengxian / العنوان:

District, Shanghai 201400, P.R.China

/ Contact

المسؤول:

Mr. Zhao Yong )السيد جاو يونغ(

Emailsales@su-jiao.com / البريد:

Websitewww.polymersdata.com / الموقع:

+Mobile86-134-2475-5533 / الجوال:

تم إنشاء هذا المستند آلياً بناءً على أحدث البيانات التقنية المتاحة. القيم المذكورة هي قيم نموذجية ولا تشكل ضماناً نهائياً. 
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