
PolymersData
-https://www.polymersdata.com/ar/product/nycoa-pa6-nycoa-polyamide-9030

/nh

sales@su-jiao.com

ورقة البيانات التقنية

)TDS(

NYCOA Polyamide 9030 NH

المصنع
Nycoa )Nylon

)Corporation of America
Nylon 6الفئة

الحالةنانو طينالمادة المالئة
متوفر - جاهز

للتصدير

وصف المنتج

NYCOA 9030 NH هو نايلون 6 ومركب نانو قائم على الطين العضوي تم تصنيعه عبر البلمرة في

الموقع لتحقيق أفضل تقشير. NYCOA 9030 NH هو درجة عالية اللزوجة، مصممة خصيصًا لتطبيقات

البثق. تقدم هذه الدرجة صلابة ممتازة، واستقرار أبعاد وحراري، وامتصاص ماء منخفض وخصائص حاجز

ممتازة. يمكن أن يتم بثقها بشكل مشترك. يتوافق NYCOA 9030 NH مع لوائح FDA. التطبيقات

النموذجية تشمل تغليف الأفلام الحاجزة وبثق أحبال أحادية عالية القوة. 

المواصفات الفنية

معلومات عامة

الاختبارالنظام الإمبراطوريالنظام المتريالخاصية

- - صلصال نانو الحشو / التعزيز

ثبات أبعاد جيد الميزات

صلابة جيدة 

ثبات حراري جيد 

لزوجة متوسطة-عالية 

 -

 -

 -

 -

-

-

-

 -

فيلم الاستخدامات

خيوط أحادية 

التعبئة والتغليف 

 -

 -

 -

-

-

 -
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معلومات عامة

الاختبارالنظام الإمبراطوريالنظام المتريالخاصية

- - Pellets الأشكال

قولبة النفخ طريقة المعالجة

البثق المشترك 

بثق 

 -

 -

 -

-

-

 -

الخواص الفيزيائية

الاختبارالنظام الإمبراطوريالنظام المتريالخاصية

g/cm³ 1.13 - ASTM D792 الوزن النوعي

انكماش القالب

 % 0.40

 % 0.60

 -

 -

 -

ASTM D955

-

 -

ASTM D570 - 1.0 % امتصاص الماء

الخواص الميكانيكية

الاختبارالنظام الإمبراطوريالنظام المتريالخاصية

MPa 75.0 psi 10877.85 ASTM D638 قوة الشد

ASTM D638 - 15 % استطالة الشد

MPa 3500 psi 507633.0 ASTM D790 معامل الانحناء

MPa 131 psi 18999.98 ASTM D790 قوة الانحناء

J/m 40 ft·lb/in 0.7492 ASTM D256 صدمة إيزود المحززة

الخواص الحرارية

الاختبارالنظام الإمبراطوريالنظام المتريالخاصية

- C° 210 F° 410.0 درجة حرارة الانصهار
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& Shanghai Susheng Import

.Export Co., Ltd

شركة شنغهاي سوشينغ للاستيراد

والتصدير المحدودة

AddressFloor 8, Building 2, No.1919 Bazhiqiao Road, Nanqiao Town, Fengxian / العنوان:

District, Shanghai 201400, P.R.China

/ Contact

المسؤول:

Mr. Zhao Yong )السيد جاو يونغ(

Emailsales@su-jiao.com / البريد:

Websitewww.polymersdata.com / الموقع:

+Mobile86-134-2475-5533 / الجوال:

تم إنشاء هذا المستند آلياً بناءً على أحدث البيانات التقنية المتاحة. القيم المذكورة هي قيم نموذجية ولا تشكل ضماناً نهائياً. 

صفحة 3 من 3


	NYCOA Polyamide 9030 NH

