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UNILATE® PBT

PBTالفئةNytef Plastics, Ltd.المصنع

متوفر - جاهز للتصديرالحالة-المادة المالئة

وصف المنتج

UNILATE PBT هي مادة بولي بيوتيلين تيريفثاليت )PBT( شبه بلورية تظُهر صلابة ومتانة وقابلية

تشغيل ممتازة. بالإضافة إلى ذلك، يوفر UNILATE PBT ثباتاً في الأبعاد ومقاومة للتآكل تتجاوز تلك

الموجودة في النايلون والأسيتال. نظرًا لمقاومته الكيميائية الفائقة وموافقات ملامسة الطعام، فإن

UNILATE هي المادة المفضلة للمكونات في تطبيقات معالجة الأغذية الرطبة والجافة مثل المكابس

والصمامات وبراغي التغذية وقوالب التشكيل/البثق. بالنسبة للتطبيقات التي تتضمن تآكلًا عالي السرعة،

يتوفر UNILATE في درجة مشحمة داخلياً، UNILATE Lf، والتي توفر معامل احتكاك أقل بكثير مقارنة

بالدرجات غير المشحمة. سمات المنتج درجة حرارة استخدام مستمر تبلغ 225 درجة فهرنهايت قوة

وصلابة عالية متانة ممتازة مقاومة فائقة للتآكل مقاومة كيميائية للكلور والمواد الكاوية/الحمضية عوامل

تنظيف مقاومة أفضل للأشعة فوق البنفسجية من الأسيتال أو النايلون امتصاص رطوبة منخفض جداً

يمكن تشغيلها وتصنيعها بسهولة متوافقة مع FDA و USDA و NSF و A-3 نسبة "القيمة إلى التكلفة"

عالية جداً الصناعات معالجة الأغذية والألبان معدات مناولة المواد معالجة السوائل تصنيع الإلكترونيات

تطبيقات السيارات المكابس الصمامات المشعبات قوالب تشكيل المنتجات الغذائية براغي التوقيت

شفرات الكاشطة شرائط التآكل مكونات المضخة التروس البطانات والمحامل 

المواصفات الفنية

معلومات عامة

الاختبارالنظام الإمبراطوريالنظام المتريالخاصية

مقاوم للحمض الميزات

مقاوم للكلور 

مقبول لملامسة الأغذية 

مقاومة كيميائية جيدة 

ثبات أبعاد جيد 

متانة جيدة 

 -

 -

 -

 -

 -

 -

-

-

-

-

-

-

-
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معلومات عامة

الاختبارالنظام الإمبراطوريالنظام المتريالخاصية

مقاومة جيدة للتآكل 

صلابة عالية 

قوة عالية 

امتصاص رطوبة منخفض 

امتصاص الأشعة فوق البنفسجية 

 -

 -

 -

 -

 -

-

-

-

 -

تطبيقات السيارات الاستخدامات

محامل 

جلبات 

تطبيقات كهربائية/إلكترونية 

معالجة السوائل 

تطبيقات خدمة الطعام 

تروس 

قوالب/اسطمبات/أدوات 

أجزاء المضخة 

صمامات/أجزاء الصمام 

شريط تآكل 

 -

 -

 -

 -

 -

 -

 -

 -

 -

 -
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-
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FDA تصنيف غير محدد تصنيفات الوكالة

 NSF تصنيف غير محدد

 USDA 3A

USDA موافقة غير محددة 

 -

 -

 -

 -

-

-

-

 -

َّلة مسبقًا الأشكال أجزاء مُشَك

قضيب 

 -

 -

-

 -

الخواص الفيزيائية

الاختبارالنظام الإمبراطوريالنظام المتريالخاصية

g/cm³ 1.31 - ASTM D792 الوزن النوعي

امتصاص الماء

 % 0.080

 % 0.50

 -

 -

 -

ASTM D570

-

 -

ASTM D785 - 117 صلابة روكويل
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الخواص الميكانيكية

الاختبارالنظام الإمبراطوريالنظام المتريالخاصية

MPa 2830 psi 410457.54 ASTM D638 معامل الشد

MPa 62.1-65.5 psi 9499.99 - 9006.86 ASTM D638 قوة الشد

ASTM D638 - 100-25 % استطالة الشد

MPa 2930 psi 424961.34 ASTM D790 معامل الانحناء

MPa 82.7 psi 11994.64 ASTM D790 قوة الانحناء

MPa 89.6 psi 12995.4 ASTM D695 قوة الضغط

ASTM D1894 - 0.25 معامل الاحتكاك

J/m 53 ft·lb/in 0.9927 ASTM D256 صدمة إيزود المحززة

الخواص الحرارية

النظام المتريالخاصية
النظام

الإمبراطوري
الاختبار

C° 154 F° 309.2 ASTM D648 درجة حرارة الانحراف تحت الحمل

C° 107 F° 224.6Internal درجة حرارة الاستخدام المستمر

 Method

C° 225 F° 437.0 ASTM D3418 ذروة درجة حرارة الانصهار

معامل التمدد الحراري الخطي

)CLTE(

/8.1E-5 cm/cm

 C°

 - ASTM D696

الخواص الكهربائية والقابلية للاشتعال

الاختبارالنظام الإمبراطوريالنظام المتريالخاصية

ohms·cm - ASTM D257 المقاومة الحجمية

kV/mm 16 - ASTM D149 قوة العزل الكهربائي

ASTM D150ثابت العزل الكهربائي

-

 -
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الخواص الكهربائية والقابلية للاشتعال

الاختبارالنظام الإمبراطوريالنظام المتريالخاصية

 3.30

 3.10

 -

 -

 -

2.0E-3 - ASTM D150 عامل التبديد

HB - UL 94 تصنيف اللهب
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تم إنشاء هذا المستند آلياً بناءً على أحدث البيانات التقنية المتاحة. القيم المذكورة هي قيم نموذجية ولا تشكل ضماناً نهائياً. 
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