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UNITRON® PPS

PEEKالفئةNytef Plastics, Ltd.المصنع

متوفر - جاهز للتصديرالحالة-المادة المالئة

وصف المنتج

UNITRON PPS )كبريتيد البوليفينيلين( عبارة عن بوليمر شبه بلوري غير مقوى يوفر قوة وثباتاً

استثنائيين في درجات الحرارة المرتفعة ولا يتأثر حتى بأقسى البيئات الكيميائية. معظم الأحماض

والقواعد القوية والوقود وحتى البخار ليس لها أي تأثير تقريباً على الخصائص الفيزيائية لهذه المادة. في

حين أن منتجات كبريتيد البوليفينيلين كانت تعُرف تقليدياً بأنها هشة، إلا أن UNITRON PPS يتم تشغيلها

UNITRON PPS بسهولة وتظهر متانة ممتازة. يساهم معدل امتصاص الرطوبة المنخفض للغاية لـ

ومعامل التمدد الحراري المنخفض في كونه أحد أكثر المواد البلاستيكية الحرارية ثباتاً في الأبعاد

المتاحة. يوفر UNITRON PPS خصائص كهربائية فائقة، وهو مصنف UL94، V-0، ولونه أسمر. تقدم

Nytef Plastics أشكال مخزون UNITRON PPS في مجموعة واسعة من قضبان وألواح وقضبان

أنبوبية ذات مقطع عرضي ثقيل. سمات UNITRON PPS تصنيف المؤشر الحراري النسبي 425 درجة

فهرنهايت قوة وصلابة ممتازة امتصاص منخفض للغاية للرطوبة خصائص كهربائية فائقة مقاومة للهب -

UL 94، مصنفة V-0 سهلة التشغيل والتصنيع الصناعات النموذجية تصنيع المضخات والصمامات

والضواغط المعدات الطبية التصنيع الصيدلاني الطائرات والفضاء المنتجات الكهربائية والإلكترونية تصنيع

أشباه الموصلات استكشاف وتكرير البترول التطبيقات ريش الضاغط المشعبات والصمامات العوازل

الكهربائية والموصلات ومآخذ الاختبار مكونات كروماتوغرافيا السائل مكونات حفر و مضخات أسفل

البئر حلقات تثبيت CMP مكونات الاستشعار 

المواصفات الفنية

معلومات عامة

الاختبارالنظام الإمبراطوريالنظام المتريالخاصية

مثبط للهب الميزات

مقاومة كيميائية جيدة 

ثبات أبعاد جيد 

خصائص كهربائية جيدة 

 -

 -

 -

 -

-

-

-

-

-
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معلومات عامة

الاختبارالنظام الإمبراطوريالنظام المتريالخاصية

ثبات جيد 

متانة جيدة 

صلابة عالية 

قوة عالية 

امتصاص رطوبة منخفض 

قابل للتشغيل الآلي 

شبه بلوري 
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 -

 -

 -

 -

-

-

-

-

-

 -

تطبيقات السيارات الاستخدامات

أجزاء كهربائية 

تطبيقات كهربائية/إلكترونية 

أجهزة طبية 

تطبيقات طبية/رعاية صحية 

 Pharmaceuticals

أجزاء المضخة 

مركبات قولبة أشباه الموصلات 

صمامات/أجزاء الصمام 
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 -

 -

 -
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- - بني مصفر المظهر

َّلة مسبقًا الأشكال أجزاء مُشَك

قضيب 

 -

 -

-

 -

الخواص الفيزيائية

الاختبارالنظام الإمبراطوريالنظام المتريالخاصية

g/cm³ 1.35 - ASTM D792 الوزن النوعي

ASTM D570 - 0.020 % امتصاص الماء

ASTM D785 - 93 صلابة روكويل

الخواص الميكانيكية

الاختبارالنظام الإمبراطوريالنظام المتريالخاصية

MPa 3450 psi 500381.1 ASTM D638 معامل الشد

MPa 86.2 psi 12502.28 ASTM D638 قوة الشد
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الخواص الميكانيكية

الاختبارالنظام الإمبراطوريالنظام المتريالخاصية

ASTM D638 - 6.0 % استطالة الشد

MPa 4140 psi 600457.32 ASTM D790 معامل الانحناء

MPa 145 psi 21030.51 ASTM D790 قوة الانحناء

J/m 27 ft·lb/in 0.5057 ASTM D256 صدمة إيزود المحززة

الخواص الحرارية

النظام المتريالخاصية
النظام

الإمبراطوري
الاختبار

C° 105 F° 221.0 ASTM D648 درجة حرارة الانحراف تحت الحمل

C° 282 F° 539.6ASTM ذروة درجة حرارة الانصهار

 D3418

معامل التمدد الحراري الخطي

)CLTE(

/5.4E-5 cm/cm

 C°

 - ASTM D696

RTI C° 218 F° 424.4 UL 746 كهربائي

RTI C° 218 F° 424.4 UL 746 صدمة

RTI C° 218 F° 424.4 UL 746 قوة

الخواص الكهربائية والقابلية للاشتعال

الاختبارالنظام الإمبراطوريالنظام المتريالخاصية

ohms·cm - ASTM D257 المقاومة الحجمية

kV/mm 18 - ASTM D149 قوة العزل الكهربائي

ASTM D150 - 3.00 ثابت العزل الكهربائي

9.0E-4 - ASTM D150 عامل التبديد

V-0 - UL 94 تصنيف اللهب
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& Shanghai Susheng Import

.Export Co., Ltd

شركة شنغهاي سوشينغ للاستيراد

والتصدير المحدودة

AddressFloor 8, Building 2, No.1919 Bazhiqiao Road, Nanqiao Town, Fengxian / العنوان:

District, Shanghai 201400, P.R.China

/ Contact

المسؤول:

Mr. Zhao Yong )السيد جاو يونغ(

Emailsales@su-jiao.com / البريد:

Websitewww.polymersdata.com / الموقع:

+Mobile86-134-2475-5533 / الجوال:

تم إنشاء هذا المستند آلياً بناءً على أحدث البيانات التقنية المتاحة. القيم المذكورة هي قيم نموذجية ولا تشكل ضماناً نهائياً. 
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