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UNITREX® HiTemp

PETالفئةNytef Plastics, Ltd.المصنع

متوفر - جاهز للتصديرالحالة-المادة المالئة

وصف المنتج

توفر أشكال اللدائن الحرارية المبثوقة UNITREX HiTemp للمستخدمين المتانة والقوة والمقاومة

الكيميائية المتأصلة في PEEK غير المملوء بالإضافة إلى مقاومة محسنة للحرارة للاستخدام في البيئات

ذات درجات الحرارة المرتفعة. توفر أشكال UNITREX HiTemp درجات حرارة استخدام مستمر تصل

إلى 500 درجة فهرنهايت )260 درجة مئوية(. يتوفر UNITREX HiTemp في تكوينات متعددة للقضبان

والألواح حسب الطلب الخاص. قد يتم تطبيق الحد الأدنى لكميات الطلب، اعتماداً على تكوين المنتج. 

المواصفات الفنية

معلومات عامة

الاختبارالنظام الإمبراطوريالنظام المتريالخاصية

مقاومة كيميائية جيدة الميزات

متانة جيدة 

مقاومة عالية للحرارة 

قوة عالية 

 -

 -

 -

 -

-

-

-

 -

- - تطبيقات درجة الحرارة العالية الاستخدامات

- - بيج المظهر

َّلة مسبقًا الأشكال أجزاء مُشَك

قضيب 

 -

 -

-

 -
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الخواص الفيزيائية

الاختبارالنظام الإمبراطوريالنظام المتريالخاصية

g/cm³ 1.31 - ASTM D792 الوزن النوعي

ASTM D570 - % امتصاص الماء

ASTM D785 - 88 صلابة روكويل

الخواص الميكانيكية

الاختبارالنظام الإمبراطوريالنظام المتريالخاصية

MPa 110 psi 15954.18 ASTM D638 قوة الشد

ASTM D638 - 20 % استطالة الشد

MPa 4550 psi 659922.9 ASTM D790 معامل الانحناء

MPa 193 psi 27992.33 ASTM D790 قوة الانحناء

J/m 64 ft·lb/in 1.2 ASTM D256 صدمة إيزود المحززة

الخواص الحرارية

النظام المتريالخاصية
النظام

الإمبراطوري
الاختبار

C° 170 F° 338.0 ASTM D648 درجة حرارة الانحراف تحت الحمل

- C° 260 F° 500.0 درجة حرارة الاستخدام المستمر

C° 160 F° 320.0ASTM درجة حرارة الانتقال الزجاجي

 D3418

معامل التمدد الحراري الخطي

)CLTE(

/2.2E-5 cm/cm

 C°

 - ASTM D696

RTI C° 260 F° 500.0 UL 746 قوة
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الخواص الكهربائية والقابلية للاشتعال

الاختبارالنظام الإمبراطوريالنظام المتريالخاصية

V-0 - UL 94 تصنيف اللهب

ASTM D2863 - 40 % مؤشر الأكسجين

Internal Method - كثافة الدخان

& Shanghai Susheng Import

.Export Co., Ltd

شركة شنغهاي سوشينغ للاستيراد

والتصدير المحدودة

AddressFloor 8, Building 2, No.1919 Bazhiqiao Road, Nanqiao Town, Fengxian / العنوان:

District, Shanghai 201400, P.R.China

/ Contact

المسؤول:

Mr. Zhao Yong )السيد جاو يونغ(

Emailsales@su-jiao.com / البريد:

Websitewww.polymersdata.com / الموقع:

+Mobile86-134-2475-5533 / الجوال:

تم إنشاء هذا المستند آلياً بناءً على أحدث البيانات التقنية المتاحة. القيم المذكورة هي قيم نموذجية ولا تشكل ضماناً نهائياً. 
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