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NEMCON H PC DP164

المصنع
Ovation Polymers

.Inc
PCالفئة

الحالة-المادة المالئة
متوفر - جاهز

للتصدير

وصف المنتج

قائم على PC، موصل حرارياً، درجة عازلة كهربائياً مع تحسين قابلية المعالجة. 

المواصفات الفنية

معلومات عامة

الاختبارالنظام الإمبراطوريالنظام المتريالخاصية

عازل كهربائي الميزات

قابلية معالجة جيدة 

موصل حرارياً 

 -

 -

 -

-

-

 -

- - قولبة بالحقن طريقة المعالجة

الخواص الفيزيائية

الاختبارالنظام الإمبراطوريالنظام المتريالخاصية

g/cm³ 1.35 - ASTM D792 الوزن النوعي
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الخواص الميكانيكية

الاختبارالنظام الإمبراطوريالنظام المتريالخاصية

MPa 3950 psi 572900.1 ASTM D638 معامل الشد

MPa 27.0 psi 3916.03 ASTM D638 قوة الشد

ASTM D638 - 1.2 % استطالة الشد

MPa 3690 psi 535190.22 ASTM D790 معامل الانحناء

MPa 38.0 psi 5511.44 ASTM D790 قوة الانحناء

J/m 130 ft·lb/in 2.43 ASTM D256 صدمة إيزود المحززة

الخواص الحرارية

الاختبارالنظام الإمبراطوريالنظام المتريالخاصية

التوصيل الحراري

 W/m/K 1.3-1.5

 W/m/K 5.5-8.0

 -

 -

 -

Internal Method

-

 -

معلومات المعالجة

الاختبارالنظام الإمبراطوريالنظام المتريالخاصية

- C° 100 F° 212.0 درجة حرارة التجفيف

- - hr 4.0 وقت التجفيف

- - 0.050 % الحد الأقصى المقترح للرطوبة

- C° 250-260 F° 500.0 - 482.0 درجة الحرارة الخلفية

- C° 260-270 F° 518.0 - 500.0 درجة الحرارة الوسطى

- C° 260-280 F° 536.0 - 500.0 درجة الحرارة الأمامية

- C° 270-290 F° 554.0 - 518.0 درجة حرارة الفوهة

- C° 270-290 F° 554.0 - 518.0 درجة حرارة المعالجة )المصهور(

- C° 110-130 F° 266.0 - 230.0 درجة حرارة القالب
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معلومات المعالجة

الاختبارالنظام الإمبراطوريالنظام المتريالخاصية

- MPa 0.414-0.689 psi 99.93 - 60.05 الضغط الخلفي

- - rpm 60-120 سرعة اللولب

& Shanghai Susheng Import

.Export Co., Ltd

شركة شنغهاي سوشينغ للاستيراد

والتصدير المحدودة

AddressFloor 8, Building 2, No.1919 Bazhiqiao Road, Nanqiao Town, Fengxian / العنوان:

District, Shanghai 201400, P.R.China

/ Contact

المسؤول:

Mr. Zhao Yong )السيد جاو يونغ(

Emailsales@su-jiao.com / البريد:

Websitewww.polymersdata.com / الموقع:

+Mobile86-134-2475-5533 / الجوال:

تم إنشاء هذا المستند آلياً بناءً على أحدث البيانات التقنية المتاحة. القيم المذكورة هي قيم نموذجية ولا تشكل ضماناً نهائياً. 
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