
PolymersData
-https://www.polymersdata.com/ar/product/ovation-pps-nemcon-h-pps

/dp183

sales@su-jiao.com

ورقة البيانات التقنية

)TDS(

NEMCON H PPS DP183

المصنع
Ovation Polymers

.Inc
PPSالفئة

الحالة-المادة المالئة
متوفر - جاهز

للتصدير

وصف المنتج

بولي فينيلين كبريتيد موصل حرارياً. 

المواصفات الفنية

معلومات عامة

الاختبارالنظام الإمبراطوريالنظام المتريالخاصية

- - موصل حرارياً الميزات

- - قولبة بالحقن طريقة المعالجة

الخواص الفيزيائية

الاختبارالنظام الإمبراطوريالنظام المتريالخاصية

g/cm³ 1.72 - ASTM D792 الوزن النوعي
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الخواص الميكانيكية

الاختبارالنظام الإمبراطوريالنظام المتريالخاصية

MPa 8520 psi 1235723.76 ASTM D638 معامل الشد

MPa 110 psi 15954.18 ASTM D638 قوة الشد

ASTM D638 - 3.0 % استطالة الشد

MPa 9910 psi 1437326.58 ASTM D790 معامل الانحناء

MPa 175 psi 25381.65 ASTM D790 قوة الانحناء

J/m 78 ft·lb/in 1.46 ASTM D256 صدمة إيزود المحززة

الخواص الحرارية

الاختبارالنظام الإمبراطوريالنظام المتريالخاصية

التوصيل الحراري

 W/m/K 0.50-1.0

 W/m/K 5.0-8.0

 -

 -

 -

Internal Method

-

 -

معلومات المعالجة

الاختبارالنظام الإمبراطوريالنظام المتريالخاصية

- C° 120-140 F° 284.0 - 248.0 درجة حرارة التجفيف

- - hr 2.0-4.0 وقت التجفيف

- - 0.020 % الحد الأقصى المقترح للرطوبة

- C° 270-290 F° 554.0 - 518.0 درجة الحرارة الخلفية

- C° 280-300 F° 572.0 - 536.0 درجة الحرارة الوسطى

- C° 290-310 F° 590.0 - 554.0 درجة الحرارة الأمامية

- C° 300-320 F° 608.0 - 572.0 درجة حرارة الفوهة

- C° 290-320 F° 608.0 - 554.0 درجة حرارة المعالجة )المصهور(

- C° 125-150 F° 302.0 - 257.0 درجة حرارة القالب
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معلومات المعالجة

الاختبارالنظام الإمبراطوريالنظام المتريالخاصية

- MPa 0.207-0.414 psi 60.05 - 30.02 الضغط الخلفي

- - rpm 80-120 سرعة اللولب

& Shanghai Susheng Import

.Export Co., Ltd

شركة شنغهاي سوشينغ للاستيراد

والتصدير المحدودة

AddressFloor 8, Building 2, No.1919 Bazhiqiao Road, Nanqiao Town, Fengxian / العنوان:

District, Shanghai 201400, P.R.China

/ Contact

المسؤول:

Mr. Zhao Yong )السيد جاو يونغ(

Emailsales@su-jiao.com / البريد:

Websitewww.polymersdata.com / الموقع:

+Mobile86-134-2475-5533 / الجوال:

تم إنشاء هذا المستند آلياً بناءً على أحدث البيانات التقنية المتاحة. القيم المذكورة هي قيم نموذجية ولا تشكل ضماناً نهائياً. 
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