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وصف المنتج

NEOFLON Coating Powder هي مادة عالية الأداء مصنوعة من راتنج الفلوربوليمر. يتوفر نوعان من

PFA Coating Powder. NEOFLON FEP و NEOFLON Coating Powders، NEOFLON FEP

Coating Powder عبارة عن مسحوق ناعم مصنوع من رباعي فلورو إيثيلين وبوليمر سداسي فلورو

بروبيلين و NEOFLON PFA Coating Powder عبارة عن مسحوق ناعم مصنوع من رباعي فلورو

إيثيلين وبوليمر بيرفلورو ألكيل فينيل إيثر. يتميز NEOFLON FEP و PFA Coating Powder بلزوجة

ذوبان منخفضة وسيولة ذوبان ممتازة يمكن أن تعطي طلاءًا خالياً من الثقوب. يعتبر NEOFLON FEP و

PFA مثاليين للاستخدام كبطانات مقاومة للتآكل نظرًا لخصائصهما الممتازة في مقاومة الحرارة والمواد

الكيميائية. 

المواصفات الفنية

معلومات عامة

الاختبارالنظام الإمبراطوريالنظام المتريالخاصية

مقاوم للاحتراق الميزات

مقاومة كيميائية جيدة 

مقاومة جيدة للتآكل 

خصائص كهربائية جيدة 

تدفق جيد 

مقاومة جيدة للعوامل الجوية 
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معلومات عامة

الاختبارالنظام الإمبراطوريالنظام المتريالخاصية

نقاء عالي 

لزوجة منخفضة 

 -

 -

تطبيقات الطلاء الاستخدامات

تبطين 
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 -

-

 -

- - أبيض المظهر

- - مسحوق الأشكال

طلاء طريقة المعالجة

قولبة دورانية 
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 -

-

 -

الخواص الفيزيائية

الاختبارالنظام الإمبراطوريالنظام المتريالخاصية

g/cm³ 2.12-2.17 - ASTM D792 الوزن النوعي

g/cm³ 0.75-1.05 - JIS K6891 الكثافة الظاهرية

)MFR( معدل تدفق كتلة المصهورg/10 min 5.0-7.0 -ASTM D3307

- µm 150-250 mil 9.84 - 5.91 حجم الجسيمات

ASTM D2240- 60 صلابة الديورومتر

أخرى

الاختبارالنظام الإمبراطوريالنظام المتريالخاصية

- - kN/m 4.0-6.0 قوة الالتصاق

زاوية التلامس

 ° 65.0

 ° 102-106
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الخواص الميكانيكية

الاختبارالنظام الإمبراطوريالنظام المتريالخاصية

MPa 19.6-31.4 psi 4554.19 - 2842.74 JIS K6888 قوة الشد

JIS K6888 - 350-250 % استطالة الشد

Internal Method - 0.080-0.050 معامل الاحتكاك

- - mg 5.00-15.0 مقاومة تآكل تابير

الخواص الحرارية

الاختبارالنظام الإمبراطوريالنظام المتريالخاصية

C° 303-313 F° 595.4 - 577.4 ASTM D3307 درجة حرارة الانصهار
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