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Novalloy-S S1230

PC+ABSالفئةPlastxWorld Inc.المصنع

متوفر - جاهز للتصديرالحالة%30 ألياف زجاجيةالمادة المالئة

وصف المنتج

Novalloy-S S1230 هو منتج بولي كربونات + PC+ABS( ABS( مملوء بنسبة 30% من الألياف

الزجاجية. يمكن معالجته عن طريق القولبة بالحقن وهو متوفر في أوروبا. 

المواصفات الفنية

معلومات عامة

الاختبارالنظام الإمبراطوريالنظام المتريالخاصية

- - ألياف زجاجية، 30% حشو بالوزن الحشو / التعزيز

- - Pellets الأشكال

- - قولبة بالحقن طريقة المعالجة

الخواص الفيزيائية

الاختبارالنظام الإمبراطوريالنظام المتريالخاصية

g/cm³ 1.36 - ASTM D792 الوزن النوعي

ASTM D955 - 0.30-0.10 % انكماش القالب
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الخواص الميكانيكية

الاختبارالنظام الإمبراطوريالنظام المتريالخاصية

MPa 97.9 psi 14199.22 ASTM D638 قوة الشد

ASTM D638 - 2.0 % استطالة الشد

MPa 7450 psi 1080533.1 ASTM D790 معامل الانحناء

MPa 137 psi 19870.21 ASTM D790 قوة الانحناء

J/m 69 ft·lb/in 1.29 ASTM D256 صدمة إيزود المحززة

الخواص الحرارية

النظام المتريالخاصية
النظام

الإمبراطوري
الاختبار

C° 129 F° 264.2ASTM درجة حرارة الانحراف تحت الحمل

 D648

معامل التمدد الحراري الخطي

)CLTE(

/2.9E-5 cm/cm

 C°

 -ASTM

 D696
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تم إنشاء هذا المستند آلياً بناءً على أحدث البيانات التقنية المتاحة. القيم المذكورة هي قيم نموذجية ولا تشكل ضماناً نهائياً. 
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