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ورقة البيانات التقنية

)TDS(

VENELENE® 7700M

المصنع

Poliolefinas

.Internacionales, C.A

)Polinter(

الفئة
,HDPE

HMW

الحالة-المادة المالئة
متوفر - جاهز

للتصدير

وصف المنتج

PE )ESCR( الميزات: معالجة جيدة، وصلابة، ومقاومة للصدمات. تصنيف جيد لتشقق الإجهاد البيئي

100 وفقًا للمعيار ISO 9080 التصنيف 345546A وفقًا للمعيار ASTM D3350 التطبيقات: أنابيب

نقل المياه )أنابيب توزيع المياه الرئيسية والخدمة والغاز والصرف(. 

المواصفات الفنية

معلومات عامة

الاختبارالنظام الإمبراطوريالنظام المتريالخاصية

مضاد للأكسدة المواد المضافة

مثبت للأشعة فوق البنفسجية 

 -

 -

-

 -

مضاد للأكسدة الميزات

مقاومة جيدة للصدمات 

قابلية معالجة جيدة 

مقاومة جيدة للأشعة فوق البنفسجية 

كثافة عالية 

 )ESCR( مقاومة عالية لتشقق الإجهاد البيئي

صلابة متوسطة 

 -

 -

 -

 -

 -

 -

 -

-

-

-

-

-

-

 -

- - Piping الاستخدامات
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معلومات عامة

الاختبارالنظام الإمبراطوريالنظام المتريالخاصية

- - Pellets الأشكال

بثق طريقة المعالجة

 Pipe Extrusion

 -

 -

-

 -

الخواص الفيزيائية

النظام المتريالخاصية
النظام

الإمبراطوري
الاختبار

g/cm³ 0.950 - ASTM D792 الوزن النوعي

)MFR( معدل تدفق كتلة المصهور

g/10 0.045

 min

 g/10 min 13

 -

 -

 -

ASTM

D1238

-

 -

مقاومة التشقق الناتج عن الإجهاد

البيئي

 hr -ASTM

 D1693

الخواص الميكانيكية

الاختبارالنظام الإمبراطوريالنظام المتريالخاصية

قوة الشد

 MPa 26.0

 MPa 30.0

 -

 psi 3770.99

 psi 4351.14

ASTM D638

-

 -

ASTM D638 - % استطالة الشد

MPa 950 psi 137786.1 ASTM D790 معامل الانحناء

MPa 15.0 psi 2175.57 ASTM D790 قوة الانحناء

MPa 300 psi 43511.4 ASTM D638 المتانة

J/cm 90.0 - ASTM D5420 صدمة غاردنر
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الخواص الحرارية

الاختبارالنظام الإمبراطوريالنظام المتريالخاصية

min - ASTM D3895 وقت تحفيز الأكسدة

C° 128 F° 262.4 ASTM D1525 درجة حرارة تليين فيكات

أخرى

الاختبارالنظام الإمبراطوريالنظام المتريالخاصية

PENT hr - ASTM F1473

معلومات المعالجة

الاختبارالنظام الإمبراطوريالنظام المتريالخاصية

- C° 160-210 F° 410.0 - 320.0 درجة حرارة المصهور
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والتصدير المحدودة
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District, Shanghai 201400, P.R.China
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تم إنشاء هذا المستند آلياً بناءً على أحدث البيانات التقنية المتاحة. القيم المذكورة هي قيم نموذجية ولا تشكل ضماناً نهائياً. 
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