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ETILINAS HD5301AA

المصنع
POLYETHYLENE

MALAYSIA SDN BHD
HDPE, HMWالفئة

الحالة-المادة المالئة
متوفر - جاهز

للتصدير

وصف المنتج

ETILINAS HD5301AA هو بولي إيثيلين عالي الكثافة حبيبي ذو وزن جزيئي عالي ومناسب لمجموعة

واسعة من تطبيقات الأفلام. تشمل التطبيقات: الأكياس الحاملة، وأكياس العدادات الرقيقة. 

المواصفات الفنية

معلومات عامة

الاختبارالنظام الإمبراطوريالنظام المتريالخاصية

- - وزن جزيئي عالي الميزات

أفلام الاستخدامات

أكياس 

 -

 -

-

 -

- - جسيم الأشكال

الخواص الفيزيائية

الاختبارالنظام الإمبراطوريالنظام المتريالخاصية

)MFR( معدل تدفق كتلة المصهور

 g/10 min 0.080

 g/10 min 9.0

 -

 -

 -

ISO 1133

ISO 1133

 ISO 1133
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الخواص الميكانيكية

الاختبارالنظام الإمبراطوريالنظام المتريالخاصية

إجهاد الشد

 MPa 32.0

 MPa 26.0

 MPa 77.0

 MPa 57.0

 -

 psi 4641.22

 psi 3770.99

 psi 11167.93

 psi 8267.17

ISO 527-3

ISO 527-3

ISO 527-3

ISO 527-3

 ISO 527-3

استطالة الشد

 % 460

 % 950

 -

 -

 -

ISO 527-3

ISO 527-3

 ISO 527-3

قوة التمزق إلمندورف

 N 0.065

 N 1.1

 -

 lbf 0.01461

 lbf 0.2473

ISO 6383-2

ISO 6383-2

 ISO 6383-2

أخرى

الاختبارالنظام الإمبراطوريالنظام المتريالخاصية

- - غير معروف

& Shanghai Susheng Import

.Export Co., Ltd

شركة شنغهاي سوشينغ للاستيراد

والتصدير المحدودة

AddressFloor 8, Building 2, No.1919 Bazhiqiao Road, Nanqiao Town, Fengxian / العنوان:

District, Shanghai 201400, P.R.China

/ Contact

المسؤول:

Mr. Zhao Yong )السيد جاو يونغ(

Emailsales@su-jiao.com / البريد:

Websitewww.polymersdata.com / الموقع:

+Mobile86-134-2475-5533 / الجوال:

تم إنشاء هذا المستند آلياً بناءً على أحدث البيانات التقنية المتاحة. القيم المذكورة هي قيم نموذجية ولا تشكل ضماناً نهائياً. 
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