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Globalene® SJ3003

المصنع

Lee Chang Yung

Chemical Industry

.Corp

الفئة
PP

Homopolymer

الحالة-المادة المالئة
متوفر - جاهز

للتصدير

وصف المنتج

Globalene® SJ3003 هو مادة سبائك بولي بروبيلين )PP Alloy(. يتوفر في منطقة آسيا والمحيط

الهادئ أو أمريكا الشمالية لحقن القوالب. الخصائص المهمة لـ Globalene® SJ3003 هي: مصنفة

للنيران، متوافقة مع RoHS، قابلية معالجة جيدة، مقاومة للصدمات. التطبيقات النموذجية تشمل:

الأجهزة، التطبيقات الكهربائية / الإلكترونية، التطبيقات المنزلية. 

المواصفات الفنية

معلومات عامة

الاختبارالنظام الإمبراطوريالنظام المتريالخاصية

E85783-251839 بطاقة UL الصفراء

 E85783-251846

 -

 -

-

 -

قابلية تشكيل جيدة الميزات

مقاومة عالية للصدمات 

 -

 -

-

 -

الأجهزة الاستخدامات

موصلات 

السلع المنزلية 

 -

 -

 -

-

-

 -

RoHS الامتثال لـ RoHS متوافق مع - -

 -
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معلومات عامة

الاختبارالنظام الإمبراطوريالنظام المتريالخاصية

UL رقم ملف E85783 -

- - Pellets الأشكال

- - قولبة بالحقن طريقة المعالجة

الخواص الفيزيائية

الاختبارالنظام الإمبراطوريالنظام المتريالخاصية

g/cm³ 0.930 - ASTM D792 الوزن النوعي

)MFR( معدل تدفق كتلة المصهور g/10 min 17 - ASTM D1238

ASTM D955 - 1.4 % انكماش القالب

ASTM D785 - 84 صلابة روكويل

الخواص الميكانيكية

الاختبارالنظام الإمبراطوريالنظام المتريالخاصية

MPa 25.9 psi 3756.48 ASTM D638 قوة الشد

ASTM D638 - 6.5 % استطالة الشد

MPa 1240 psi 179847.12 ASTM D790 معامل الانحناء

J/m 75 ft·lb/in 1.4 ASTM D256 صدمة إيزود المحززة

الخواص الحرارية

الاختبارالنظام الإمبراطوريالنظام المتريالخاصية

RTI C° 65.0 F° 149.0 UL 746 كهربائي

RTI C° 65.0 F° 149.0 UL 746 صدمة

RTI C° 65.0 F° 149.0 UL 746 قوة

C° 105 F° 221.0 ASTM D648 درجة حرارة انحراف الحرارة
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الخواص الكهربائية والقابلية للاشتعال

الاختبارالنظام الإمبراطوريالنظام المتريالخاصية

V-2 - UL 94 تصنيف اللهب

& Shanghai Susheng Import
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والتصدير المحدودة
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تم إنشاء هذا المستند آلياً بناءً على أحدث البيانات التقنية المتاحة. القيم المذكورة هي قيم نموذجية ولا تشكل ضماناً نهائياً. 
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