
PolymersData
/https://www.polymersdata.com/ar/product/puma-pe-flexoprene-95

sales@su-jiao.com

)TDS( ورقة البيانات التقنية

Flexoprene® 95

المصنع
Puma Tecnica

S.A.I.C.F.I
PE Alloyالفئة

الحالة-المادة المالئة
متوفر - جاهز

للتصدير

وصف المنتج

Flexoprene® 95 هو منتج بولي إيثيلين. وهو متوفر في أمريكا اللاتينية. التطبيق النموذجي: تطبيقات

الطلاء. تشمل الخصائص: مقاومة للتآكل مقاومة للتآكل 

المواصفات الفنية

معلومات عامة

الاختبارالنظام الإمبراطوريالنظام المتريالخاصية

مقاومة جيدة للتآكل الميزات

مقاومة جيدة للتآكل 

 -

 -

-

 -

- - تطبيقات الطلاء الاستخدامات

الخواص الفيزيائية

الاختبارالنظام الإمبراطوريالنظام المتريالخاصية

g/cm³ 1.10 - ISO 1183 الكثافة

- - 95 صلابة شور
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الخواص الميكانيكية

الاختبارالنظام الإمبراطوريالنظام المتريالخاصية

DIN 53517 - 30.0 % التشوه تحت الحمل

mm³ 64 - DIN 53516 التآكل

DIN 53512 - 40 % مرونة الارتداد

إجهاد الشد

 MPa 12.5

 MPa 30.9

 MPa 44.0

 -

 psi 1812.98

 psi 4481.67

 psi 6381.67

DIN 53504

-

-

 DIN 53504

DIN 53504 - 350 % استطالة الشد

kN/m 53.0 - DIN 53515 قوة التمزق

& Shanghai Susheng Import

.Export Co., Ltd

شركة شنغهاي سوشينغ للاستيراد

والتصدير المحدودة

AddressFloor 8, Building 2, No.1919 Bazhiqiao Road, Nanqiao Town, Fengxian / العنوان:

District, Shanghai 201400, P.R.China

/ Contact

المسؤول:

Mr. Zhao Yong )السيد جاو يونغ(

Emailsales@su-jiao.com / البريد:

Websitewww.polymersdata.com / الموقع:

+Mobile86-134-2475-5533 / الجوال:

تم إنشاء هذا المستند آلياً بناءً على أحدث البيانات التقنية المتاحة. القيم المذكورة هي قيم نموذجية ولا تشكل ضماناً نهائياً. 
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