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Echo® RPC10G BK

المصنع

RAVAGO Kimya

Plastik Sanayi ve

.Ticaret A.S

الفئة
PP

Homopolymer

الحالة%10 ألياف زجاجيةالمادة المالئة
متوفر - جاهز

للتصدير

وصف المنتج

Echo® RPC10G BK هو منتج من مادة البولي بروبيلين المتجانس )PP Homopolymer( مملوء

بنسبة 10٪ من الألياف الزجاجية. وهي متوفرة في أمريكا الشمالية. تشمل الخصائص: صديقة للبيئة /

خضراء متجانسة 

المواصفات الفنية

معلومات عامة

الاختبارالنظام الإمبراطوريالنظام المتريالخاصية

- - ألياف زجاجية، 10% حشو بالوزن الحشو / التعزيز

- - نعم المحتوى المعاد تدويره

- - هوموبوليمر الميزات

- - أسود المظهر

- - Pellets الأشكال
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الخواص الفيزيائية

الاختبارالنظام الإمبراطوريالنظام المتريالخاصية

g/cm³ 0.988 - ASTM D792 الوزن النوعي

)MFR( معدل تدفق كتلة المصهور g/10 min 4.0 - ASTM D1238

الخواص الميكانيكية

الاختبارالنظام الإمبراطوريالنظام المتريالخاصية

MPa 48.0 psi 6961.82 ASTM D638 قوة الشد

ASTM D638 - 5.0 % استطالة الشد

MPa 2960 psi 429312.48 ASTM D790 معامل الانحناء

J/m 85 ft·lb/in 1.59 ASTM D256 صدمة إيزود المحززة

الخواص الحرارية

الاختبارالنظام الإمبراطوريالنظام المتريالخاصية

C° 135 F° 275.0 ASTM D648 درجة حرارة الانحراف تحت الحمل

& Shanghai Susheng Import

.Export Co., Ltd

شركة شنغهاي سوشينغ للاستيراد

والتصدير المحدودة

AddressFloor 8, Building 2, No.1919 Bazhiqiao Road, Nanqiao Town, Fengxian / العنوان:

District, Shanghai 201400, P.R.China
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تم إنشاء هذا المستند آلياً بناءً على أحدث البيانات التقنية المتاحة. القيم المذكورة هي قيم نموذجية ولا تشكل ضماناً نهائياً. 
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