
PolymersData
-https://www.polymersdata.com/ar/product/sabic-abs-cycolactm-dl200h

/resin

sales@su-jiao.com

ورقة البيانات التقنية

)TDS(

CYCOLAC™ DL200H resin

المصنع
SABIC Innovative

Plastics
ABSالفئة

الحالة-المادة المالئة
متوفر - جاهز

للتصدير

وصف المنتج

CYCOLAC DL200H عبارة عن مزيج ABS/PC عالي الحرارة ومستقر مائياً 

المواصفات الفنية

معلومات عامة

الاختبارالنظام الإمبراطوريالنظام المتريالخاصية

مقاومة عالية للحرارة الميزات

مستقر مائياً 

 -

 -

-

 -

- - قولبة بالحقن طريقة المعالجة

الخواص الفيزيائية

الاختبارالنظام الإمبراطوريالنظام المتريالخاصية

g/cm³ 1.11 - ISO 1183 الكثافة

)MFR( معدل تدفق كتلة المصهور

 g/10 min 25

 g/10 min 9.0

 -

 -

 -

-

ASTM D1238

 ISO 1133
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الخواص الميكانيكية

الاختبارالنظام الإمبراطوريالنظام المتريالخاصية

معامل الشد

 MPa 2330

 MPa 2350

 -

 psi 337938.54

 psi 340839.3

-

ASTM D638

 ISO 527-2/1

قوة الشد

 MPa 47.0

 MPa 49.0

 MPa 40.0

 -

 psi 6816.79

 psi 7106.86

 psi 5801.52

-

ASTM D638

ISO 527-2/50

 ISO 527-2/50

انفعال الشد

 % 3.9

 % 70

 % 75

 -

 -

 -

 -

-

ISO 527-2/50

ASTM D638

 ISO 527-2/50

معامل الانحناء

 MPa 2200

 MPa 2100

 -

 psi 319083.6

 psi 304579.8

-

ASTM D790

 ISO 178

إجهاد الانحناء

 MPa 75.0

 MPa 77.0

 -

 psi 10877.85

 psi 11167.93

-

ISO 178

 ASTM D790

قوة صدمة شاربي المحززة

 kJ/m² 30

 kJ/m² 65

 -

 ft·lb/in² 14.27

 ft·lb/in² 30.93

ISO 179/1eA

-

 -

صدمة إيزود المحززة

 J/m 620

 J/m 500

 kJ/m² 21

 kJ/m² 56

 -

 ft·lb/in 11.61

 ft·lb/in 9.37

 ft·lb/in² 9.99

 ft·lb/in² 26.64

-

ASTM D256

ASTM D256

ISO 180/1A

 ISO 180/1A

الخواص الحرارية

الاختبارالنظام الإمبراطوريالنظام المتريالخاصية

درجة حرارة الانحراف تحت الحمل

 C° 118

 C° 120

 C° 96.0

 -

 F° 244.4

 F° 248.0

 F° 204.8

-

ASTM D648

ISO 75-2/Bf

ASTM D648
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الخواص الحرارية

الاختبارالنظام الإمبراطوريالنظام المتريالخاصية

 C° 101

 C° 96.0

 F° 213.8

 F° 204.8

ASTM D648

 ISO 75-2/Af

درجة حرارة تليين فيكات

 C° 112

 C° 114

 -

 F° 233.6

 F° 237.2

-

ISO 306/B50

 ISO 306/B120

معلومات المعالجة

الاختبارالنظام الإمبراطوريالنظام المتريالخاصية

- C° 98.9-104 F° 219.2 - 210.02 درجة حرارة التجفيف

- - hr 3.0-4.0 وقت التجفيف

- - hr 8.0 وقت التجفيف، الحد الأقصى

- - 0.040 % الحد الأقصى المقترح للرطوبة

- - 80-30 % حجم الحقنة المقترح

- C° 249-282 F° 539.6 - 480.2 درجة الحرارة الخلفية

- C° 254-288 F° 550.4 - 489.2 درجة الحرارة الوسطى

- C° 254-288 F° 550.4 - 489.2 درجة الحرارة الأمامية

- C° 260-288 F° 550.4 - 500.0 درجة حرارة الفوهة

- C° 260-288 F° 550.4 - 500.0 درجة حرارة المعالجة )المصهور(

- C° 76.7-98.9 F° 210.02 - 170.06 درجة حرارة القالب

- MPa 0.345-0.689 psi 99.93 - 50.04الضغط الخلفي

- - rpm 40-70 سرعة اللولب

- mm 0.038-0.076in 0.002992 - 0.001496عمق التنفيس
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& Shanghai Susheng Import

.Export Co., Ltd

شركة شنغهاي سوشينغ للاستيراد

والتصدير المحدودة

AddressFloor 8, Building 2, No.1919 Bazhiqiao Road, Nanqiao Town, Fengxian / العنوان:

District, Shanghai 201400, P.R.China

/ Contact

المسؤول:

Mr. Zhao Yong )السيد جاو يونغ(

Emailsales@su-jiao.com / البريد:

Websitewww.polymersdata.com / الموقع:

+Mobile86-134-2475-5533 / الجوال:

تم إنشاء هذا المستند آلياً بناءً على أحدث البيانات التقنية المتاحة. القيم المذكورة هي قيم نموذجية ولا تشكل ضماناً نهائياً. 
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