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CYCOLAC™ INP630 resin

المصنع
SABIC Innovative

Plastics
ABS+SANالفئة

الحالة-المادة المالئة
متوفر - جاهز

للتصدير

وصف المنتج

INP630 عبارة عن بوليمر متخصص يزيد من درجة حرارة خدمة المنتجات. يمكن استخدامه مع مُعدِّل

التأثير لتوفير قوة التأثير بالإضافة إلى مقاومة الحرارة العالية. يوفر مقاومة ممتازة للحرارة العالية في

البوليمرات الحرارية. يوفر خصائص تدفق ممتازة في التطبيقات الخارجية. 

المواصفات الفنية

معلومات عامة

الاختبارالنظام الإمبراطوريالنظام المتريالخاصية

تدفق عالي الميزات

مقاومة عالية للحرارة 

مقاومة عالية للصدمات 

 -

 -

 -

-

-

 -

- - تطبيقات خارجية الاستخدامات

الخواص الفيزيائية

الخاصية
النظام

المتري

النظام

الإمبراطوري
الاختبار

g/cm³ 1.09 -ASTM D792, ISO الوزن النوعي

 1183
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الخواص الفيزيائية

الخاصية
النظام

المتري

النظام

الإمبراطوري
الاختبار

معدل تدفق كتلة المصهور

)MFR(g/10 min 11

g/10 min 22

 -

 -

 -

-

ASTM D1238

 ISO 1133

الخواص الميكانيكية

الاختبارالنظام الإمبراطوريالنظام المتريالخاصية

معامل الانحناء

 MPa 3880

 MPa 3620

 -

 psi 562747.44

 psi 525037.56

-

ASTM D790

 ISO 178

إجهاد الانحناء

 MPa 58.0

 MPa 115

 -

 psi 8412.2

 psi 16679.37

-

ISO 178

 ASTM D790

kJ/m² 1.4 ft·lb/in² 0.6661 ISO 179/2C قوة صدمة شاربي المحززة

صدمة إيزود المحززة

 J/m 14

 J/m 19

 kJ/m² 1.8

 kJ/m² 3.2

 -

 ft·lb/in 0.2622

 ft·lb/in 0.3559

 ft·lb/in² 0.8564

 ft·lb/in² 1.52

-

ASTM D256

ASTM D256

ISO 180/1A

 ISO 180/1A

الخواص الحرارية

الاختبارالنظام الإمبراطوريالنظام المتريالخاصية

درجة حرارة الانحراف تحت الحمل

 C° 110

 C° 100

 C° 99.6

 -

 F° 230.0

 F° 212.0

 F° 211.28

-

ASTM D648

ASTM D648

 ISO 75-2/Af

درجة حرارة تليين فيكات

 C° 116

 C° 118

 -

 F° 240.8

 F° 244.4

-

ISO 306/B50

 ISO 306/B120
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الخواص البصرية

الاختبارالنظام الإمبراطوريالنظام المتريالخاصية

YI 6.1 - ASTM D1925 مؤشر الاصفرار

& Shanghai Susheng Import

.Export Co., Ltd

شركة شنغهاي سوشينغ للاستيراد

والتصدير المحدودة

AddressFloor 8, Building 2, No.1919 Bazhiqiao Road, Nanqiao Town, Fengxian / العنوان:

District, Shanghai 201400, P.R.China

/ Contact

المسؤول:

Mr. Zhao Yong )السيد جاو يونغ(

Emailsales@su-jiao.com / البريد:

Websitewww.polymersdata.com / الموقع:

+Mobile86-134-2475-5533 / الجوال:

تم إنشاء هذا المستند آلياً بناءً على أحدث البيانات التقنية المتاحة. القيم المذكورة هي قيم نموذجية ولا تشكل ضماناً نهائياً. 
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