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GELOY™ XP7560 resin

المصنع
SABIC Innovative

Plastics
ASAالفئة

الحالة-المادة المالئة
متوفر - جاهز

للتصدير

وصف المنتج

GELOY XP7560 عبارة عن درجة قولبة بالحقن ASA/PC للأغراض العامة، وهي متوفرة بألوان

مختلفة. 

المواصفات الفنية

معلومات عامة

الاختبارالنظام الإمبراطوريالنظام المتريالخاصية

- - غرض عام الميزات

- - غرض عام الاستخدامات

RoHS الامتثال لـ RoHS متوافق مع - -

- - الألوان المتوفرة المظهر

- - قولبة بالحقن طريقة المعالجة
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الخواص الفيزيائية

النظام المتريالخاصية
النظام

الإمبراطوري
الاختبار

g/cm³ 1.10 - ISO 1183 الكثافة

معدل تدفق حجم المصهور

)MVR(

/cm³ 20.0

 10min

 - ISO 1133

Internal- 0.60-0.40 % انكماش القالب

 Method

امتصاص الماء

 % 0.80

 % 0.30

 -

 -

 -

ISO 62

-

 -

ISO 2039-2 - 111 صلابة روكويل

MPa 92.0 psi 13343.5 ISO 2039-1 صلابة المسافة البادئة للكرة

الخواص الميكانيكية

الاختبارالنظام الإمبراطوريالنظام المتريالخاصية

MPa 2460 psi 356793.48 ISO 527-2/1 معامل الشد

إجهاد الشد

 MPa 55.0

 MPa 43.0

 -

 psi 7977.09

 psi 6236.63

ISO 527-2/50

-

 -

انفعال الشد

 % 3.7

 % 20

 -

 -

 -

ISO 527-2/50

-

 -

MPa 2500 psi 362595.0 ISO 178 معامل الانحناء

MPa 82.0 psi 11893.12 ISO 178 إجهاد الانحناء

قوة صدمة إيزود المحززة

 kJ/m² 8.0

 kJ/m² 20

 -

 ft·lb/in² 3.81

 ft·lb/in² 9.52

ISO 180/1A

-

 -
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الخواص الحرارية

النظام المتريالخاصية
النظام

الإمبراطوري
الاختبار

درجة حرارة انحراف الحرارة

 C° 102

 C° 86.0

 -

 F° 215.6

 F° 186.8

-

ISO 75-2/Be

 ISO 75-2/Ae

درجة حرارة تليين فيكات

 C° 113

 C° 102

 C° 107

 -

 F° 235.4

 F° 215.6

 F° 224.6

-

ISO 306/A50

ISO 306/B50

 ISO 306/B120

اختبار ضغط الكرة

نجاح 

نجاح 

 -

 -

 -

IEC

60695-10-2

-

 -

معامل التمدد الحراري الخطي

)CLTE(

/9.5E-5 cm/cm

 C°

 - ISO 11359-2

W/m/K 0.20 - ISO 8302 التوصيل الحراري

الخواص الكهربائية والقابلية للاشتعال

الاختبارالنظام الإمبراطوريالنظام المتريالخاصية

HB - UL 94 تصنيف اللهب

معلومات المعالجة

الاختبارالنظام الإمبراطوريالنظام المتريالخاصية

- C° 90.0-100 F° 212.0 - 194.0 درجة حرارة التجفيف

- - hr 2.0-4.0 وقت التجفيف

- - 0.050 % الحد الأقصى المقترح للرطوبة

)Hopper( درجة حرارة القادوس C° 60.0-80.0 F° 176.0 - 140.0 -

- C° 220-250 F° 482.0 - 428.0 درجة الحرارة الخلفية

- C° 230-260 F° 500.0 - 446.0 درجة الحرارة الوسطى
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معلومات المعالجة

الاختبارالنظام الإمبراطوريالنظام المتريالخاصية

- C° 240-270 F° 518.0 - 464.0 درجة الحرارة الأمامية

- C° 230-260 F° 500.0 - 446.0 درجة حرارة الفوهة

- C° 250-270 F° 518.0 - 482.0 درجة حرارة المعالجة )المصهور(

- C° 50.0-70.0 F° 158.0 - 122.0 درجة حرارة القالب
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تم إنشاء هذا المستند آلياً بناءً على أحدث البيانات التقنية المتاحة. القيم المذكورة هي قيم نموذجية ولا تشكل ضماناً نهائياً. 
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