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VALOX™ ENH3500 resin

المصنع
SABIC Innovative

Plastics
PBTالفئة

الحالة-المادة المالئة
متوفر - جاهز

للتصدير

وصف المنتج

PBT غير مملوء، مثبط للهب غير مبروم وغير مكلور 

المواصفات الفنية

معلومات عامة

الاختبارالنظام الإمبراطوريالنظام المتريالخاصية

- - E45329-100208982 بطاقة UL الصفراء

خالي من البروم الميزات

خالٍ من الكلور 

مثبط للهب 

 -

 -

 -

-

-

 -

RoHS الامتثال لـ RoHS متوافق مع - -

- - قولبة بالحقن طريقة المعالجة

الخواص الفيزيائية

النظام المتريالخاصية
النظام

الإمبراطوري
الاختبار

- g/cm³ 1.31 الوزن النوعي
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الخواص الفيزيائية

النظام المتريالخاصية
النظام

الإمبراطوري
الاختبار

ASTM D792, ISO

 1183

معدل تدفق حجم المصهور

)MVR(

/cm³ 20.0

 10min

 - ISO 1133

Internal Method - 2.8-1.8 % انكماش القالب

الخواص الميكانيكية

الاختبارالنظام الإمبراطوريالنظام المتريالخاصية

معامل الشد

 MPa 3150

 MPa 3200

 -

 psi 456869.7

 psi 464121.6

-

ASTM D638

 ISO 527-2/1

قوة الشد

 MPa 44.0

 MPa 39.0

 MPa 42.0

 MPa 38.0

 -

 psi 6381.67

 psi 5656.48

 psi 6091.6

 psi 5511.44

-

ASTM D638

ISO 527-2/50

ASTM D638

 ISO 527-2/50

استطالة الشد

 % 3.0

 % 3.0

 % 10

 % 8.0

 -

 -

 -

 -

 -

-

ASTM D638

ISO 527-2/50

ASTM D638

 ISO 527-2/50

معامل الانحناء

 MPa 2750

 MPa 2700

 -

 psi 398854.5

 psi 391602.6

-

ASTM D790

 ISO 178

إجهاد الانحناء

 MPa 70.0

 MPa 77.0

 -

 psi 10152.66

 psi 11167.93

-

ISO 178

 ASTM D790

صدمة إيزود المحززة

 J/m 40

 kJ/m² 5.0

 kJ/m² 5.0

 -

 ft·lb/in 0.7492

 ft·lb/in² 2.38

 ft·lb/in² 2.38

-

ASTM D256

ISO 180/1A

 ISO 180/1A
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الخواص الحرارية

الاختبارالنظام الإمبراطوريالنظام المتريالخاصية

درجة حرارة الانحراف تحت الحمل

 C° 60.0

 C° 60.0

 -

 F° 140.0

 F° 140.0

-

ASTM D648

 ISO 75-2/Af

C° 170 F° 338.0 ISO 306/B120 درجة حرارة تليين فيكات

IEC 60695-10-2 - نجاح اختبار ضغط الكرة

RTI C° 150 F° 302.0 UL 746 كهربائي

RTI C° 95.0 F° 203.0 UL 746 صدمة

RTI C° 140 F° 284.0 UL 746 قوة

الخواص الكهربائية والقابلية للاشتعال

الخاصية
النظام

المتري

النظام

الإمبراطوري
الاختبار

ohms - IEC 60093 المقاومة السطحية

ohms·cm -ASTM D257, IEC المقاومة الحجمية

 60093

)CTI( مؤشر التتبع المقارن PLC 0 - UL 746

V 600 - IEC 60112 مؤشر التتبع المقارن

إشعال القوس عالي الأمبير

)HAI(

 PLC 0 - UL 746

)HWI( اشتعال السلك الساخن PLC 4 - UL 746

V-0 - UL 94 تصنيف اللهب

معلومات المعالجة

الاختبارالنظام الإمبراطوريالنظام المتريالخاصية

- C° 110-120 F° 248.0 - 230.0 درجة حرارة التجفيف

 -
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معلومات المعالجة

الاختبارالنظام الإمبراطوريالنظام المتريالخاصية

- hr 2.0-4.0 وقت التجفيف

- - 0.020 % الحد الأقصى المقترح للرطوبة

)Hopper( درجة حرارة القادوس C° 40.0-60.0 F° 140.0 - 104.0 -

- C° 230-240 F° 464.0 - 446.0 درجة الحرارة الخلفية

- C° 235-250 F° 482.0 - 455.0 درجة الحرارة الوسطى

- C° 240-260 F° 500.0 - 464.0 درجة الحرارة الأمامية

- C° 230-255 F° 491.0 - 446.0 درجة حرارة الفوهة

- C° 245-260 F° 500.0 - 473.0 درجة حرارة المعالجة )المصهور(

- C° 40.0-100 F° 212.0 - 104.0 درجة حرارة القالب

& Shanghai Susheng Import

.Export Co., Ltd

شركة شنغهاي سوشينغ للاستيراد

والتصدير المحدودة

AddressFloor 8, Building 2, No.1919 Bazhiqiao Road, Nanqiao Town, Fengxian / العنوان:

District, Shanghai 201400, P.R.China
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تم إنشاء هذا المستند آلياً بناءً على أحدث البيانات التقنية المتاحة. القيم المذكورة هي قيم نموذجية ولا تشكل ضماناً نهائياً. 
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