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)TDS( ورقة البيانات التقنية

XENOY™ X2420 resin

المصنع
SABIC Innovative

Plastics
PCالفئة

الحالة%10 ألياف زجاجيةالمادة المالئة
متوفر - جاهز

للتصدير

وصف المنتج

XENOYX2420 هي درجة قابلة للقولبة بالحقن ومعززة بنسبة 10% من الزجاج وعالية التدفق ومعدلة

للصدمات ومصممة للتدفق العالي وقوة الصدمة. يتمتع X2420 بقابلية محسنة للتدفق في حالة

الذوبان، وليونة الصدمات، ومساحة ألوان واسعة. 

المواصفات الفنية

معلومات عامة

الاختبارالنظام الإمبراطوريالنظام المتريالخاصية

- - E207780-101543168 بطاقة UL الصفراء

- - ألياف زجاجية، 10% حشو بالوزن الحشو / التعزيز

- - معدل مقاومة الصدمات المواد المضافة

مطيل الميزات

تدفق جيد 

تدفق عالي 

مقاومة عالية للصدمات 

معدل لمقاومة الصدمات 

 -

 -

 -

 -

 -

-

-

-

-

 -

- - قولبة بالحقن طريقة المعالجة
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الخواص الفيزيائية

النظام المتريالخاصية
النظام

الإمبراطوري
الاختبار

g/cm³ 1.28 -ASTM D792, ISO الوزن النوعي

 1183

معدل تدفق حجم المصهور

)MVR(/cm³ 12.0

 10min

/cm³ 26.0

 10min

 -

 -

 -

ISO 1133

-

 -

انكماش القالب

 % 0.15-0.25

 % 0.30-0.40

 -

 -

 -

Internal Method

-

 -

امتصاص الماء

 % 0.020

 % 0.040

 -

 -

 -

ISO 62

-

 -

الخواص الميكانيكية

الاختبارالنظام الإمبراطوريالنظام المتريالخاصية

MPa 3800 psi 551144.4 ASTM D638 معامل الشد

قوة الشد

 MPa 50.0

 MPa 51.0

 MPa 35.0

 MPa 37.0

 -

 psi 7251.9

 psi 7396.94

 psi 5076.33

 psi 5366.41

-

ASTM D638

ISO 527-2/5

ASTM D638

 ISO 527-2/5

استطالة الشد

 % 3.0

 % 3.0

 % 7.0

 -

 -

 -

 -

-

ASTM D638

ISO 527-2/5

 ISO 527-2/5

MPa 3500 psi 507633.0 ASTM D790 معامل الانحناء

MPa 90.0 psi 13053.42 ASTM D790 قوة الانحناء

ISO 179/1eAقوة صدمة شاربي المحززة

-

 -
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الخواص الميكانيكية

الاختبارالنظام الإمبراطوريالنظام المتريالخاصية

 kJ/m² 7.0

 kJ/m² 15

 -

 ft·lb/in² 3.33

 ft·lb/in² 7.14

قوة صدمة شاربي غير المحززة

 kJ/m² 95

 kJ/m² 95

 -

 ft·lb/in² 45.2

 ft·lb/in² 45.2

ISO 179/1eU

-

 -

صدمة إيزود المحززة

 J/m 210

 kJ/m² 8.0

 kJ/m² 14

 -

 ft·lb/in 3.93

 ft·lb/in² 3.81

 ft·lb/in² 6.66

-

ASTM D256

ISO 180/1A

 ISO 180/1A

صدمة إيزود غير المحززة

 J/m 1600

 kJ/m² 74

 kJ/m² 110

 -

 ft·lb/in 29.97

 ft·lb/in² 35.21

 ft·lb/in² 52.34

-

ASTM D4812

ISO 180/1U

 ISO 180/1U

J 36.0 - ASTM D3763 صدمة السهم الآلية

الخواص الحرارية

النظام المتريالخاصية
النظام

الإمبراطوري
الاختبار

درجة حرارة الانحراف تحت الحمل

 C° 111

 C° 101

 -

 F° 231.8

 F° 213.8

ASTM D648

-

 -

C° 118 F° 244.4/ISO 306 درجة حرارة تليين فيكات

 B120

معامل التمدد الحراري الخطي

)CLTE(/5.0E-5 cm/cm

 C°

/4.0E-5 cm/cm

 C°

/8.0E-5 cm/cm

 C°

/9.0E-5 cm/cm

 C°

 -

 -

 -

 -

 -

-

ASTM E831

ISO 11359-2

ASTM E831

 ISO 11359-2
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الخواص الحرارية

النظام المتريالخاصية
النظام

الإمبراطوري
الاختبار

RTI C° 75.0 F° 167.0 UL 746 كهربائي

RTI C° 75.0 F° 167.0 UL 746 صدمة

RTI C° 75.0 F° 167.0 UL 746 قوة

الخواص الكهربائية والقابلية للاشتعال

الاختبارالنظام الإمبراطوريالنظام المتريالخاصية

HB - UL 94 تصنيف اللهب

معلومات المعالجة

الاختبارالنظام الإمبراطوريالنظام المتريالخاصية

- C° 95.0-105 F° 221.0 - 203.0 درجة حرارة التجفيف

- - hr 3.0-4.0 وقت التجفيف

- - hr 8.0 وقت التجفيف، الحد الأقصى

- - 0.020 % الحد الأقصى المقترح للرطوبة

- - 80-30 % حجم الحقنة المقترح

)Hopper( درجة حرارة القادوس C° 60.0-80.0 F° 176.0 - 140.0 -

- C° 250-280 F° 536.0 - 482.0 درجة الحرارة الخلفية

- C° 255-290 F° 554.0 - 491.0 درجة الحرارة الوسطى

- C° 255-290 F° 554.0 - 491.0 درجة الحرارة الأمامية

- C° 260-290 F° 554.0 - 500.0 درجة حرارة الفوهة

- C° 260-290 F° 554.0 - 500.0 درجة حرارة المعالجة )المصهور(

- C° 60.0-90.0 F° 194.0 - 140.0 درجة حرارة القالب

- MPa 0.300-0.700 psi 101.53 - 43.51الضغط الخلفي
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معلومات المعالجة

الاختبارالنظام الإمبراطوريالنظام المتريالخاصية

- - rpm 40-70 سرعة اللولب

- mm 0.038-0.076in 0.002992 - 0.001496عمق التنفيس
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تم إنشاء هذا المستند آلياً بناءً على أحدث البيانات التقنية المتاحة. القيم المذكورة هي قيم نموذجية ولا تشكل ضماناً نهائياً. 
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