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XYLEX™ X7519HP resin

المصنع
SABIC Innovative

Plastics
PCالفئة

الحالة-المادة المالئة
متوفر - جاهز

للتصدير

وصف المنتج

مقاومة كيميائية جيدة، درجة XYLEX مع أداء جيد في غسالة الأطباق، تعليق بشأن ملامسة الطعام في

الولايات المتحدة الأمريكية/أوروبا: أثناء صب الأجزاء السميكة، تؤثر سرعة التبريد على الشفافية. قد

تشكل الأجزاء السميكة مناطق معتمة في المنتصف بسبب التبريد البطيء. 

المواصفات الفنية

معلومات عامة

الاختبارالنظام الإمبراطوريالنظام المتريالخاصية

E121562-461581 بطاقة UL الصفراء

 E121562-461582

 -

 -

-

 -

مقبول لملامسة الأغذية الميزات

مقاومة كيميائية جيدة 

 -

 -

-

 -

- - قولبة بالحقن طريقة المعالجة
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الخواص الفيزيائية

النظام المتريالخاصية
النظام

الإمبراطوري
الاختبار

g/cm³ 1.19 -ASTM D792, ISO الوزن النوعي

 1183

معدل تدفق كتلة المصهور

)MFR(

 g/10 min 13 - ASTM D1238

معدل تدفق حجم المصهور

)MVR(

/cm³ 10.0

 10min

 - ISO 1133

Internal Method - 0.80-0.70 % انكماش القالب

امتصاص الماء

 % 0.16

 % 0.14

 -

 -

 -

ISO 62

-

 -

الخواص الميكانيكية

الاختبارالنظام الإمبراطوريالنظام المتريالخاصية

معامل الشد

 MPa 2470

 MPa 2370

 -

 psi 358243.86

 psi 343740.06

-

ASTM D638

 ISO 527-2/1

قوة الشد

 MPa 58.0

 MPa 61.0

 MPa 66.0

 MPa 66.0

 -

 psi 8412.2

 psi 8847.32

 psi 9572.51

 psi 9572.51

-

ASTM D638

ISO 527-2/50

ASTM D638

 ISO 527-2/50

استطالة الشد

 % 2.0

 % 6.0

 % 120

 % 130

 -

 -

 -

 -

 -

-

ASTM D638

ISO 527-2/50

ASTM D638

 ISO 527-2/50

معامل الانحناء

 MPa 2240

 MPa 2030

 -

 psi 324885.12

 psi 294427.14

-

ASTM D790

 ISO 178

إجهاد الانحناء
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الخواص الميكانيكية

الاختبارالنظام الإمبراطوريالنظام المتريالخاصية

 MPa 90.0

 MPa 98.0

 -

 psi 13053.42

 psi 14213.72

-

ISO 178

 ASTM D790

kJ/m² 13 ft·lb/in² 6.19 ISO 179/1eA قوة صدمة شاربي المحززة

صدمة إيزود المحززة

 J/m 100

 J/m 700

 kJ/m² 8.0

 kJ/m² 10

 -

 ft·lb/in 1.87

 ft·lb/in 13.11

 ft·lb/in² 3.81

 ft·lb/in² 4.76

-

ASTM D256

ASTM D256

ISO 180/1A

 ISO 180/1A

J 74.0 - ASTM D3763 صدمة السهم الآلية

الخواص الحرارية

النظام المتريالخاصية
النظام

الإمبراطوري
الاختبار

درجة حرارة الانحراف تحت

C° 113 الحمل

 C° 112

 -

 F° 235.4

 F° 233.6

-

ASTM D648

 ISO 75-2/Af

درجة حرارة تليين فيكات

 C° 130

 C° 132

 -

 F° 266.0

 F° 269.6

-

/ASTM D1525, ISO 306

B50 11

 ISO 306/B120

معامل التمدد الحراري الخطي

)CLTE(/6.5E-5 cm/cm

 C°

/7.5E-5 cm/cm

 C°

/6.7E-5 cm/cm

 C°

/7.5E-5 cm/cm

 C°

 -

 -

 -

 -

 -

-

ASTM E831

ISO 11359-2

ASTM E831

 ISO 11359-2
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معلومات المعالجة

الاختبارالنظام الإمبراطوريالنظام المتريالخاصية

- C° 85.0-100 F° 212.0 - 185.0 درجة حرارة التجفيف

- - hr 2.0-3.0 وقت التجفيف

- - hr 8.0 وقت التجفيف، الحد الأقصى

- - 0.020 % الحد الأقصى المقترح للرطوبة

- - 80-40 % حجم الحقنة المقترح

)Hopper( درجة حرارة القادوس C° 50.0 F° 122.0 -

- C° 275-285 F° 545.0 - 527.0 درجة الحرارة الخلفية

- C° 280-290 F° 554.0 - 536.0 درجة الحرارة الوسطى

- C° 290-300 F° 572.0 - 554.0 درجة الحرارة الأمامية

- C° 280-290 F° 554.0 - 536.0 درجة حرارة الفوهة

- C° 280-300 F° 572.0 - 536.0 درجة حرارة المعالجة )المصهور(

- C° 65.0-75.0 F° 167.0 - 149.0 درجة حرارة القالب

- MPa 0.100-0.500 psi 72.52 - 14.5 الضغط الخلفي

- - rpm 20-100 سرعة اللولب
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& Shanghai Susheng Import

.Export Co., Ltd

شركة شنغهاي سوشينغ للاستيراد

والتصدير المحدودة

AddressFloor 8, Building 2, No.1919 Bazhiqiao Road, Nanqiao Town, Fengxian / العنوان:

District, Shanghai 201400, P.R.China

/ Contact

المسؤول:

Mr. Zhao Yong )السيد جاو يونغ(

Emailsales@su-jiao.com / البريد:

Websitewww.polymersdata.com / الموقع:

+Mobile86-134-2475-5533 / الجوال:

تم إنشاء هذا المستند آلياً بناءً على أحدث البيانات التقنية المتاحة. القيم المذكورة هي قيم نموذجية ولا تشكل ضماناً نهائياً. 
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	XYLEX™ X7519HP resin

