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CYCOLOY™ CY6025 resin

المصنع
SABIC Innovative

Plastics
PC+ABSالفئة

الحالة-المادة المالئة
متوفر - جاهز

للتصدير

وصف المنتج

CY6025 هو مزيج PC+ABS مثبط للهب )FR( مع أنظمة FR غير مبرومة وغير مكلورة تتميز بتدفق

ممتاز و FR للجدار الرقيق بخصائص متوازنة. 

المواصفات الفنية

معلومات عامة

الاختبارالنظام الإمبراطوريالنظام المتريالخاصية

- - مثبط للهب المواد المضافة

خالي من البروم الميزات

خالٍ من الكلور 

مثبط للهب 

تدفق عالي 

 -

 -

 -

 -

-

-

-

 -

- - قولبة بالحقن طريقة المعالجة
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الخواص الفيزيائية

الخاصية
النظام

المتري

النظام

الإمبراطوري
الاختبار

g/cm³ 1.20 -ASTM D792, ISO الوزن النوعي

 1183

معدل تدفق كتلة المصهور

)MFR(

g/10 min 28 - ASTM D1238

انكماش القالب

 % 0.23

 % 0.31

 -

 -

 -

Internal Method

-

 -

ISO 62 - 0.29 % امتصاص الماء

الخواص الميكانيكية

الاختبارالنظام الإمبراطوريالنظام المتريالخاصية

قوة الشد

 MPa 59.0

 MPa 56.0

 MPa 57.0

 -

 psi 8557.24

 psi 8122.13

 psi 8267.17

-

Internal Method

ASTM D638

 ISO 527-2/50

استطالة الشد

 % 79

 % 99

 % 99

 -

 -

 -

 -

-

Internal Method

ASTM D638

 ISO 527-2/50

معامل الانحناء

 MPa 2570

 MPa 2880

 -

 psi 372747.66

 psi 417709.44

-

ASTM D790

 ISO 178

إجهاد الانحناء

 MPa 96.0

 MPa 89.0

 -

 psi 13923.65

 psi 12908.38

-

ISO 178

 ASTM D790

kJ/m² 11 ft·lb/in² 5.23 ISO 179/1eA قوة صدمة شاربي المحززة

J/m 370 ft·lb/in 6.93 ASTM D256 صدمة إيزود المحززة
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الخواص الحرارية

النظام المتريالخاصية
النظام

الإمبراطوري
الاختبار

درجة حرارة انحراف الحرارة

 C° 83.6

 C° 72.0

 C° 74.0

 -

 F° 182.48

 F° 161.6

 F° 165.2

-

ISO 75-2/Bf

ASTM

D648

ISO 75-2/Af

معامل التمدد الحراري الخطي

)CLTE(7.0E-5 cm/cm/°C

6.7E-5 cm/cm/°C

 -

 -

 -

ASTM E831

-

 -

RTI C° 60.0 F° 140.0 UL 746 كهربائي

RTI C° 60.0 F° 140.0 UL 746 صدمة

RTI C° 60.0 F° 140.0 UL 746 قوة

الخواص الكهربائية والقابلية للاشتعال

الاختبارالنظام الإمبراطوريالنظام المتريالخاصية

1.0E+15 ohms - ASTM D257 المقاومة السطحية

)CTI( مؤشر التتبع المقارن PLC 0 - UL 746

تصنيف اللهب

 V-1

 V-0

 5VB

 -

 -

 -

 -

UL 94

-

-

 -

معلومات المعالجة

الاختبارالنظام الإمبراطوريالنظام المتريالخاصية

- C° 82.2-87.8 F° 190.04 - 179.96 درجة حرارة التجفيف

- - hr 3.0-4.0 وقت التجفيف

- - hr 8.0 وقت التجفيف، الحد الأقصى

 -
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معلومات المعالجة

الاختبارالنظام الإمبراطوريالنظام المتريالخاصية

- 0.040 % الحد الأقصى المقترح للرطوبة

- - 80-30 % حجم الحقنة المقترح

- C° 221-254 F° 489.2 - 429.8 درجة الحرارة الخلفية

- C° 221-266 F° 510.8 - 429.8 درجة الحرارة الوسطى

- C° 243-277 F° 530.6 - 469.4 درجة الحرارة الأمامية

- C° 243-277 F° 530.6 - 469.4 درجة حرارة الفوهة

- C° 243-277 F° 530.6 - 469.4 درجة حرارة المعالجة )المصهور(

- C° 60.0-82.2 F° 179.96 - 140.0 درجة حرارة القالب

- MPa 0.345-0.689 psi 99.93 - 50.04الضغط الخلفي

- - rpm 40-70 سرعة اللولب

- mm 0.038-0.076in 0.002992 - 0.001496عمق التنفيس
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شركة شنغهاي سوشينغ للاستيراد

والتصدير المحدودة
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District, Shanghai 201400, P.R.China
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تم إنشاء هذا المستند آلياً بناءً على أحدث البيانات التقنية المتاحة. القيم المذكورة هي قيم نموذجية ولا تشكل ضماناً نهائياً. 
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