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CYCOLOY™ MC5513 resin

المصنع
SABIC Innovative

Plastics
PC+ABSالفئة

الحالة-المادة المالئة
متوفر - جاهز

للتصدير

وصف المنتج

CYCOLOY™MC5513 resin هي مادة بولي كربونات أكريلونيتريل بوتادين ستايرين )PC ABS(. هذا

المنتج متوفر في منطقة آسيا والمحيط الهادئ. 

المواصفات الفنية

الخواص الفيزيائية

الاختبارالنظام الإمبراطوريالنظام المتريالخاصية

g/cm³ 1.28 - ASTM D792 الوزن النوعي

Internal method - % انكماش القالب

ASTM D570 - 0.20 % امتصاص الماء

الخواص الميكانيكية

الاختبارالنظام الإمبراطوريالنظام المتريالخاصية

MPa 50.0 psi 7251.9 Internal method قوة الشد

Internal method - 60 % استطالة الشد
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الخواص الميكانيكية

الاختبارالنظام الإمبراطوريالنظام المتريالخاصية

MPa 2390 psi 346640.82 ASTM D790 معامل الانحناء

MPa 81.0 psi 11748.08 ASTM D790 قوة الانحناء

J/m 88 ft·lb/in 1.65 ASTM D256 صدمة إيزود المحززة

الخواص الحرارية

الاختبارالنظام الإمبراطوريالنظام المتريالخاصية

C° 105 F° 221.0ASTM D648 درجة حرارة الانحراف تحت الحمل

)CLTE( معامل التمدد الحراري الخطي cm/cm/°C - ASTM E831

الأداء الكهربائي والقابلية للاشتعال

الاختبارالنظام الإمبراطوريالنظام المتريالخاصية

1.0E+13 ohms - ASTM D257 المقاومة السطحية
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تم إنشاء هذا المستند آلياً بناءً على أحدث البيانات التقنية المتاحة. القيم المذكورة هي قيم نموذجية ولا تشكل ضماناً نهائياً. 
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