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ULTEM™ 1000F3SP resin

المصنع
SABIC Innovative

Plastics
PEIالفئة

الحالة-المادة المالئة
متوفر - جاهز

للتصدير

وصف المنتج

مسحوق ULTEM™ 1000F3SP عبارة عن مسحوق بولي إيثر إيميد )PEI( متوافق مع RoHS يوفر

FDA تبلغ 217 درجة مئوية. يتوفر هذا المسحوق المتوافق مع )Tg( درجة حرارة انتقال زجاجي

)D100( يبلغ 15 ميكرون وأقصى حجم جسيم )D50( الأمريكية في شكل كروي بمتوسط حجم جسيم

يبلغ 75 ميكرون. 

المواصفات الفنية

معلومات عامة

الاختبارالنظام الإمبراطوريالنظام المتريالخاصية

- - FDA تصنيف غير محدد تصنيفات الوكالة

- - مسحوق الأشكال

- - قولبة بالحقن طريقة المعالجة

الخواص الفيزيائية

الاختبارالنظام الإمبراطوريالنظام المتريالخاصية

g/cm³ 1.27 - ASTM D792 الوزن النوعي
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الخواص الفيزيائية

الاختبارالنظام الإمبراطوريالنظام المتريالخاصية

g/cm³ 0.78 - ASTM D1895 الكثافة الظاهرية

)MFR( معدل تدفق كتلة المصهورg/10 min 9.0 - ASTM D1238

Internal Method - 0.70-0.50 % انكماش القالب

امتصاص الماء

 % 0.25

 % 1.3

 -

 -

 -

ASTM D570

-

 -

µm 15.0 mil 0.5906 Internal Method متوسط حجم الجسيمات

ASTM D785 - 109 صلابة روكويل

الخواص الميكانيكية

الاختبارالنظام الإمبراطوريالنظام المتريالخاصية

MPa 3590 psi 520686.42 ASTM D638 معامل الشد

MPa 110 psi 15954.18 ASTM D638 قوة الشد

استطالة الشد

 % 7.0

 % 60

 -

 -

 -

ASTM D638

-

 -

MPa 3310 psi 480075.78 ASTM D790 معامل الانحناء

MPa 152 psi 22045.78 ASTM D790 قوة الانحناء

ASTM D638 - 0.36 نسبة بواسون

mg 10.0 - ASTM D1044 مقاومة تآكل تابير

J/m 53 ft·lb/in 0.9927 ASTM D256 صدمة إيزود المحززة

J/m 1300 ft·lb/in 24.35 ASTM D4812 صدمة إيزود غير المحززة

J 36.6 - ASTM D3029 صدمة غاردنر
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الخواص الحرارية

النظام المتريالخاصية
النظام

الإمبراطوري
الاختبار

درجة حرارة الانحراف تحت الحمل

 C° 210

 C° 201

 -

 F° 410.0

 F° 393.8

ASTM D648

-

 -

C° 219 F° 426.2ASTM درجة حرارة تليين فيكات

 D1525

معامل التمدد الحراري الخطي

)CLTE(/5.6E-5 cm/cm

 C°

/5.4E-5 cm/cm

 C°

 -

 -

 -

ASTM E831

-

 -

W/m/K 0.22 - ASTM C177 التوصيل الحراري

الخواص الكهربائية والقابلية للاشتعال

الاختبارالنظام الإمبراطوريالنظام المتريالخاصية

1.0E+17 ohms·cm - ASTM D257 المقاومة الحجمية

قوة العزل الكهربائي

 kV/mm 33

 kV/mm 28

 -

 -

 -

ASTM D149

-

 -

ASTM D150 - 3.15 ثابت العزل الكهربائي

عامل التبديد

 1.3E-3

 2.5E-3

 -

 -

 -

ASTM D150

-

 -

ASTM D2863 - 47 % مؤشر الأكسجين

معلومات المعالجة

الاختبارالنظام الإمبراطوريالنظام المتريالخاصية

- C° 149 F° 300.2 درجة حرارة التجفيف

- - hr 4.0-6.0 وقت التجفيف
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معلومات المعالجة

الاختبارالنظام الإمبراطوريالنظام المتريالخاصية

- - hr 24 وقت التجفيف، الحد الأقصى

- - 0.020 % الحد الأقصى المقترح للرطوبة

- - 60-40 % حجم الحقنة المقترح

- C° 332-399 F° 750.2 - 629.6 درجة الحرارة الخلفية

- C° 338-399 F° 750.2 - 640.4 درجة الحرارة الوسطى

- C° 343-399 F° 750.2 - 649.4 درجة الحرارة الأمامية

- C° 343-399 F° 750.2 - 649.4 درجة حرارة الفوهة

درجة حرارة المعالجة

)المصهور(

 C° 349-399 F° 750.2 - 660.2 -

- C° 135-163 F° 325.4 - 275.0 درجة حرارة القالب

0.689-0.345الضغط الخلفي

 MPa

 psi 99.93 - 50.04 -

- - rpm 40-70 سرعة اللولب

mm 0.025-0.0760.002992 - 0.0009843عمق التنفيس

 in

 -
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& Shanghai Susheng Import

.Export Co., Ltd

شركة شنغهاي سوشينغ للاستيراد

والتصدير المحدودة

AddressFloor 8, Building 2, No.1919 Bazhiqiao Road, Nanqiao Town, Fengxian / العنوان:

District, Shanghai 201400, P.R.China

/ Contact

المسؤول:

Mr. Zhao Yong )السيد جاو يونغ(

Emailsales@su-jiao.com / البريد:

Websitewww.polymersdata.com / الموقع:

+Mobile86-134-2475-5533 / الجوال:

تم إنشاء هذا المستند آلياً بناءً على أحدث البيانات التقنية المتاحة. القيم المذكورة هي قيم نموذجية ولا تشكل ضماناً نهائياً. 
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