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ULTEM™ 4211 resin

المصنع
SABIC Innovative

Plastics
PEIالفئة

الحالة%20 ألياف زجاجيةالمادة المالئة
متوفر - جاهز

للتصدير

وصف المنتج

بولي إيثر إيميد ذو تدفق قياسي مملوء بـ 20٪ من الألياف الزجاجية و )PTFE )Tg 217C. متوافق مع

البيئة. 

المواصفات الفنية

معلومات عامة

الاختبارالنظام الإمبراطوريالنظام المتريالخاصية

- - E121562-524104 بطاقة UL الصفراء

- - ألياف زجاجية، 20% حشو بالوزن الحشو / التعزيز

- - مادة تشحيم PTFE المواد المضافة

- - متوافق مع ECO الميزات

- - EU Eco تصنيفات الوكالة

- - قولبة بالحقن طريقة المعالجة
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الخواص الفيزيائية

الاختبارالنظام الإمبراطوريالنظام المتريالخاصية

g/cm³ 1.48 - ASTM D792 الوزن النوعي

)MFR( معدل تدفق كتلة المصهور g/10 min 10 - ASTM D1238

الخواص الميكانيكية

الاختبارالنظام الإمبراطوريالنظام المتريالخاصية

MPa 129 psi 18709.9 ASTM D638 قوة الشد

ASTM D638 - 3.0 % استطالة الشد

MPa 7100 psi 1029769.8 ASTM D790 معامل الانحناء

MPa 193 psi 27992.33 ASTM D790 قوة الانحناء

J/m 440 ft·lb/in 8.24 ASTM D256 صدمة إيزود ذات الشق العكسي

الخواص الحرارية

الاختبارالنظام الإمبراطوريالنظام المتريالخاصية

C° 212 F° 413.6 ASTM D648 درجة حرارة الانحراف تحت الحمل

معلومات المعالجة

الاختبارالنظام الإمبراطوريالنظام المتريالخاصية

- C° 135 F° 275.0 درجة حرارة التجفيف

- - hr 4.0-6.0 وقت التجفيف

- - hr 10 وقت التجفيف، الحد الأقصى

- - 0.020 % الحد الأقصى المقترح للرطوبة

- - 60-40 % حجم الحقنة المقترح

- C° 338-360 F° 680.0 - 640.4 درجة الحرارة الخلفية

 -
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معلومات المعالجة

الاختبارالنظام الإمبراطوريالنظام المتريالخاصية

C° 343-366 F° 690.8 - 649.4 درجة الحرارة الوسطى

- C° 349-371 F° 699.8 - 660.2 درجة الحرارة الأمامية

- C° 349-371 F° 699.8 - 660.2 درجة حرارة الفوهة

درجة حرارة المعالجة

)المصهور(

 C° 349-371 F° 699.8 - 660.2 -

- C° 135-163 F° 325.4 - 275.0 درجة حرارة القالب

0.689-0.345الضغط الخلفي

 MPa

 psi 99.93 - 50.04 -

- - rpm 40-70 سرعة اللولب

mm 0.025-0.0760.002992 - 0.0009843عمق التنفيس

 in

 -
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والتصدير المحدودة
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District, Shanghai 201400, P.R.China
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تم إنشاء هذا المستند آلياً بناءً على أحدث البيانات التقنية المتاحة. القيم المذكورة هي قيم نموذجية ولا تشكل ضماناً نهائياً. 
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