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ULTEM™ STM1700 resin

المصنع
SABIC Innovative

Plastics
PEIالفئة

الحالة-المادة المالئة
متوفر - جاهز

للتصدير

وصف المنتج

Siltem STM1700 هو كوبوليمر مرن مصمم لتطبيقات الأسلاك والكابلات. يوفر حلاً مثبطاً للهب خالياً

من الهالوجين )وفقًا للمعيار VDE 0472( والذي يوفر أيضًا انبعاثاً منخفضًا للدخان وسمية. إنها مادة

شفافة بلون كهرماني يمكن تلوينها ذاتياً ومعالجتها بسهولة على المعدات التقليدية. قد يكون للمادة أيضًا

ملاءمة في المقاطع العرضية المرنة أو الأجزاء المقولبة بالحقن. 

المواصفات الفنية

معلومات عامة

الاختبارالنظام الإمبراطوريالنظام المتريالخاصية

دخان منخفض الميزات

سمية منخفضة 

بوليمر مشترك 

مرونة جيدة 

خالي من الهالوجين 

مثبطات اللهب 

 -

 -

 -

 -

 -

 -

-

-

-

-

-

 -

- - تطبيقات الأسلاك والكابلات الاستخدامات

- - كهرماني شفاف المظهر

-طريقة المعالجة

 -
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معلومات عامة

الاختبارالنظام الإمبراطوريالنظام المتريالخاصية

طلاء البثق 

قولبة بالحقن 

 -

 -

الخواص الفيزيائية

الخاصية
النظام

المتري

النظام

الإمبراطوري
الاختبار

g/cm³ 1.20 -ASTM D792, ISO الوزن النوعي

 1183

معدل تدفق كتلة المصهور

)MFR(

g/10 7.0

 min

 - ASTM D1238

Internal method - % انكماش القالب

ISO 62 - 0.76 % امتصاص الماء

ASTM D2240 - 80 صلابة الديورومتر

الخواص الميكانيكية

الاختبارالنظام الإمبراطوريالنظام المتريالخاصية

معامل الشد

 MPa 2400

 MPa 2300

 -

 psi 348091.2

 psi 333587.4

-

ASTM D638

 ISO 527-2/1

قوة الشد

 MPa 62.0

 MPa 68.0

 MPa 53.0

 MPa 59.0

 -

 psi 8992.36

 psi 9862.58

 psi 7687.01

 psi 8557.24

-

ASTM D638

ISO 527-2/50

ASTM D638

 ISO 527-2/50

استطالة الشد

 % 5.0

 % 5.0

 % 20

 % 15

 -

 -

 -

 -

 -

-

ASTM D638

ISO 527-2/50

ASTM D638

 ISO 527-2/50

معامل الانحناء
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الخواص الميكانيكية

الاختبارالنظام الإمبراطوريالنظام المتريالخاصية

 MPa 2150

 MPa 2150

 MPa 2000

 -

 psi 311831.7

 psi 311831.7

 psi 290076.0

-

ASTM D790

ASTM D790

 ISO 178

قوة الانحناء

 MPa 94.0

 MPa 98.0

 MPa 94.0

 -

 psi 13633.57

 psi 14213.72

 psi 13633.57

-

ASTM D790

ISO 178

 ASTM D790

mg 50.0 - ASTM D1044 مقاومة تآكل تابير

kN/m 37 - ISO 34-1 قوة التمزق

صدمة إيزود المحززة

 J/m 180

 kJ/m² 8.0

 kJ/m² 16

 -

 ft·lb/in 3.37

 ft·lb/in² 3.81

 ft·lb/in² 7.61

-

ASTM D256

ISO 180/1A

 ISO 180/1A

الخواص الحرارية

الاختبارالنظام الإمبراطوريالنظام المتريالخاصية

درجة حرارة انحراف الحرارة

 C° 164

 C° 145

 -

 F° 327.2

 F° 293.0

-

ISO 75-2/Bf

 ASTM D648

C° 200 F° 392.0 DSC درجة حرارة الانتقال الزجاجي

C° 180 F° 356.0 ISO 306/B120 درجة حرارة تليين فيكات

الأداء الكهربائي والقابلية للاشتعال

الاختبارالنظام الإمبراطوريالنظام المتريالخاصية

ohms - ASTM D257 المقاومة السطحية

ohms·cm - ASTM D257 المقاومة الحجمية

kV/mm 17 - ASTM D149 قوة العزل الكهربائي
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الأداء الكهربائي والقابلية للاشتعال

الاختبارالنظام الإمبراطوريالنظام المتريالخاصية

ثابت العزل الكهربائي

 3.13

 3.07

 3.04

 -

 -

 -

 -

ASTM D150

ASTM D150

ASTM D150

 ASTM D150

عامل التبديد

 0.011

 6.1E-3

 5.4E-3

 -

 -

 -

 -

ASTM D150

ASTM D150

ASTM D150

 ASTM D150

V-0 - UL 94 تصنيف اللهب

ASTM D2863 - 48 % مؤشر الأكسجين

معلومات المعالجة

الاختبارالنظام الإمبراطوريالنظام المتريالخاصية

C° 105 درجة حرارة التجفيف

 C°

 F° 221.0

 -

-

 -

hr وقت التجفيف

 hr

 -

 -

-

 -

- - hr 8.0 وقت التجفيف، الحد الأقصى

0.020 % الحد الأقصى المقترح للرطوبة

 % 0.020

 -

 -

-

 -

- - % حجم الحقنة المقترح

- - °C درجة الحرارة الخلفية

- - °C درجة الحرارة الوسطى

- - °C درجة الحرارة الأمامية

- - °C درجة حرارة الفوهة

- - °C درجة حرارة المعالجة )المصهور(

- - °C درجة حرارة القالب
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معلومات المعالجة

الاختبارالنظام الإمبراطوريالنظام المتريالخاصية

- - MPa الضغط الخلفي

- - rpm سرعة اللولب

- - mm عمق التنفيس

- - °C درجة حرارة المنطقة 1 للأسطوانة

- - °C درجة حرارة المنطقة 3 للأسطوانة

- - °C درجة حرارة المنطقة 5 للأسطوانة

- - °C درجة حرارة المصهور

)Die( درجة حرارة القالب C° - -

- - غير معروف

& Shanghai Susheng Import

.Export Co., Ltd

شركة شنغهاي سوشينغ للاستيراد

والتصدير المحدودة

AddressFloor 8, Building 2, No.1919 Bazhiqiao Road, Nanqiao Town, Fengxian / العنوان:

District, Shanghai 201400, P.R.China

/ Contact

المسؤول:

Mr. Zhao Yong )السيد جاو يونغ(

Emailsales@su-jiao.com / البريد:
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تم إنشاء هذا المستند آلياً بناءً على أحدث البيانات التقنية المتاحة. القيم المذكورة هي قيم نموذجية ولا تشكل ضماناً نهائياً. 
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