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NORYL™ SA9000 resin

المصنع
SABIC Innovative

Plastics
PPEالفئة

الحالة-المادة المالئة
متوفر - جاهز

للتصدير

وصف المنتج

NORYL SA9000 resin هو راتينج معدل ذو وزن جزيئي منخفض مع مجموعات طرفية من الفينيل.

إنه مناسب تمامًا للاستخدام مع المونومرات والراتنجات غير المشبعة الأخرى التي تعالج عن طريق

تفاعلات الجذور الحرة. وتشمل هذه المونومرات والراتنجات الستايرين والأليليك والأكريليك والماليميد

والميثاكريليك والبوليستر غير المشبع. يتميز بلزوجة محلول منخفضة وقابلية ذوبان فائقة في التولوين

وميثيل إيثيل كيتون )MEK(. تشمل مجالات التطبيق الرئيسية التعبئة الإلكترونية التي تشمل صفائح

PCB، والصفائح المغطاة بالنحاس، والمواد الأولية غير الإيبوكسي، والمواد اللاصقة. يعد استخدام

NORYL SA9000 مفيداً بشكل خاص في المواد العازلة حيث تكون هناك حاجة إلى خصائص عازلة

منخفضة جداً وتقليل امتصاص الرطوبة. 

المواصفات الفنية

معلومات عامة

الاختبارالنظام الإمبراطوريالنظام المتريالخاصية

وزن جزيئي منخفض الميزات

امتصاص ماء منخفض إلى معدوم 

لزوجة منخفضة 

 -

 -

 -

-

-

 -

تطبيقات كهربائية/إلكترونية الاستخدامات

عزل 

التعبئة والتغليف 

 -

 -

 -

-

-

 -
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الخواص الفيزيائية

الاختبارالنظام الإمبراطوريالنظام المتريالخاصية

g/cm³ 1.02 - ASTM D792 الوزن النوعي

dl/g 0.090 - Internal Method اللزوجة الذاتية

Mn 2300 - Internal Method

ppm 300 - Internal Method محتوى مجموعة النهاية الفينولية

الذوبانية

 %wt 50.0

 %wt 50.0

 -

 -

 -

Internal Method

-

 -

Tg C° 160 F° 320.0 Internal Method )نصف العرض(

Internal Method - 1.90 وظيفية الفينيل

اللزوجة

 mPa·s 160

 mPa·s 298

 -

 cP 160.0

 cP 298.0

Internal Method

-

 -

الخواص الكهربائية والقابلية للاشتعال

الاختبارالنظام الإمبراطوريالنظام المتريالخاصية

ASTM D150 - 2.54 ثابت العزل الكهربائي

7.0E-4 - ASTM D150 عامل التبديد
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& Shanghai Susheng Import

.Export Co., Ltd

شركة شنغهاي سوشينغ للاستيراد

والتصدير المحدودة

AddressFloor 8, Building 2, No.1919 Bazhiqiao Road, Nanqiao Town, Fengxian / العنوان:

District, Shanghai 201400, P.R.China

/ Contact

المسؤول:

Mr. Zhao Yong )السيد جاو يونغ(

Emailsales@su-jiao.com / البريد:

Websitewww.polymersdata.com / الموقع:

+Mobile86-134-2475-5533 / الجوال:

تم إنشاء هذا المستند آلياً بناءً على أحدث البيانات التقنية المتاحة. القيم المذكورة هي قيم نموذجية ولا تشكل ضماناً نهائياً. 
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