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NORYL™ FE1520PW resin

المصنع
SABIC Innovative

Plastics
PPE+PSالفئة

الحالة%20 ألياف زجاجيةالمادة المالئة
متوفر - جاهز

للتصدير

وصف المنتج

)PS( وبوليسترين )PPE( عبارة عن مزيج من راتنج بولي فينيلين إيثر NORYL FE1520PW راتنج

NORYL FE1520PW يحتوي على 20٪ تقوية بالزجاج. الراتينج مناسب للقولبة بالحقن. تم تطوير راتنج

NORYL FE520PW لتطبيقات هندسة السوائل التي تتطلب تحسين الاستقرار المائي. تم اعتماد راتنج

لتطبيقات مياه الشرب حتى 85 درجة مئوية في أوروبا وأمريكا الشمالية بألوان محدودة. 

المواصفات الفنية

معلومات عامة

الاختبارالنظام الإمبراطوريالنظام المتريالخاصية

- - E45329-101519378 بطاقة UL الصفراء

- - ألياف زجاجية، 20% حشو بالوزن الحشو / التعزيز

- - مستقر مائياً الميزات

- - تطبيقات مياه الشرب الاستخدامات

RoHS الامتثال لـ RoHS متوافق مع - -

- - قولبة بالحقن طريقة المعالجة
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الخواص الفيزيائية

النظام المتريالخاصية
النظام

الإمبراطوري
الاختبار

g/cm³ 1.24 - ISO 1183 الكثافة

معدل تدفق حجم المصهور

)MVR(

/cm³ 22.0

 10min

 - ISO 1133

انكماش القالب

 % 0.20-0.40

 % 0.30-0.60

 -

 -

 -

Internal

Method

-

 -

امتصاص الماء

 % 0.20

 % 0.060

 -

 -

 -

-

ISO 62

 ASTM D570

MPa 220 psi 31908.36 ISO 2039-1 صلابة المسافة البادئة للكرة

الخواص الميكانيكية

الاختبارالنظام الإمبراطوريالنظام المتريالخاصية

معامل الشد

 MPa 7110

 MPa 7180

 -

 psi 1031220.18

 psi 1041372.84

-

ASTM D638

 ISO 527-2/1

قوة الشد

 MPa 119

 MPa 119

 -

 psi 17259.52

 psi 17259.52

-

ASTM D638

 ISO 527-2/5

استطالة الشد

 % 2.6

 % 2.6

 -

 -

 -

-

ASTM D638

 ISO 527-2/5

معامل الانحناء

 MPa 6970

 MPa 6040

 -

 psi 1010914.86

 psi 876029.52

-

ASTM D790

 ISO 178

إجهاد الانحناء

 MPa 165

 MPa 175

 -

 psi 23931.27

 psi 25381.65

-

ISO 178

 ASTM D790

mg 65.0 - Internal Method مقاومة تآكل تابير
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الخواص الميكانيكية

الاختبارالنظام الإمبراطوريالنظام المتريالخاصية

قوة صدمة شاربي المحززة

 kJ/m² 5.0

 kJ/m² 27

 kJ/m² 6.0

 -

 ft·lb/in² 2.38

 ft·lb/in² 12.85

 ft·lb/in² 2.85

-

ISO 179/1eA

ISO 179/2C

 ISO 179/2C

kJ/m² 30 ft·lb/in² 14.27 ISO 179/1eU قوة صدمة شاربي غير المحززة

صدمة إيزود المحززة

 J/m 45

 J/m 65

 kJ/m² 4.0

 kJ/m² 6.0

 -

 ft·lb/in 0.8428

 ft·lb/in 1.22

 ft·lb/in² 1.9

 ft·lb/in² 2.85

-

ASTM D256

ASTM D256

ISO 180/1A

 ISO 180/1A

صدمة إيزود غير المحززة

 J/m 400

 J/m 400

 kJ/m² 23

 kJ/m² 25

 -

 ft·lb/in 7.49

 ft·lb/in 7.49

 ft·lb/in² 10.94

 ft·lb/in² 11.89

-

ASTM D4812

ASTM D4812

ISO 180/1U

 ISO 180/1U

الخواص الحرارية

النظام المتريالخاصية
النظام

الإمبراطوري
الاختبار

درجة حرارة انحراف الحرارة

 C° 132

 C° 135

 C° 139

 -

 F° 269.6

 F° 275.0

 F° 282.2

-

ISO 75-2/Be

ASTM D648

 ISO 75-2/Ae

درجة حرارة تليين فيكات

 C° 150

 C° 144

 -

 F° 302.0

 F° 291.2

-

ISO 306/A50

/ISO 306

 B120

معامل التمدد الحراري الخطي

)CLTE(/3.0E-5 cm/cm

 C°

/7.0E-5 cm/cm

 C°

 -

 -

 -

ISO 11359-2

-

 -

صفحة 3 من 4



معلومات المعالجة

الاختبارالنظام الإمبراطوريالنظام المتريالخاصية

- C° 100-120 F° 248.0 - 212.0 درجة حرارة التجفيف

- - hr 2.0-4.0 وقت التجفيف

- - 0.020 % الحد الأقصى المقترح للرطوبة

)Hopper( درجة حرارة القادوس C° 60.0-80.0 F° 176.0 - 140.0 -

- C° 250-270 F° 518.0 - 482.0 درجة الحرارة الخلفية

- C° 270-290 F° 554.0 - 518.0 درجة الحرارة الوسطى

- C° 290-310 F° 590.0 - 554.0 درجة الحرارة الأمامية

- C° 280-300 F° 572.0 - 536.0 درجة حرارة الفوهة

- C° 280-300 F° 572.0 - 536.0 درجة حرارة المعالجة )المصهور(

- C° 80.0-120 F° 248.0 - 176.0 درجة حرارة القالب

& Shanghai Susheng Import

.Export Co., Ltd

شركة شنغهاي سوشينغ للاستيراد

والتصدير المحدودة

AddressFloor 8, Building 2, No.1919 Bazhiqiao Road, Nanqiao Town, Fengxian / العنوان:

District, Shanghai 201400, P.R.China

/ Contact

المسؤول:

Mr. Zhao Yong )السيد جاو يونغ(

Emailsales@su-jiao.com / البريد:

Websitewww.polymersdata.com / الموقع:

+Mobile86-134-2475-5533 / الجوال:

تم إنشاء هذا المستند آلياً بناءً على أحدث البيانات التقنية المتاحة. القيم المذكورة هي قيم نموذجية ولا تشكل ضماناً نهائياً. 
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