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NORYL™ FP5140HF resin

المصنع
SABIC Innovative

Plastics
PPE+PSالفئة

الحالة-المادة المالئة
متوفر - جاهز

للتصدير

وصف المنتج

ISO306 هو راتنج إيثر بولي فينيلين معدل غير مملوء وقابل للقولبة بالحقن مع NORYLFP5140HF

Vicat B/120 يبلغ 100 درجة مئوية. تم تصميم هذا الراتينج لتحقيق ثبات جيد في الأبعاد وتدفق عالي،

كما يستخدم إضافات FR غير مكلورة وغير مبرومة لتحقيق تصنيف V1 UL94 عند 1.5 مم بكثافة

محددة تبلغ 1.11 جم/سم3. قد يكون NORYL FP5140 مادة ممتازة لتطبيقات حاوية تلفزيون الشاشة

المسطحة التي تتطلب خصائص انسيابية جيدة، ومقاومة للحرارة، ومقاومة للتحلل المائي، وكثافة

منخفضة، ومقاومة اللهب للجدار الرقيق 

المواصفات الفنية

معلومات عامة

الاختبارالنظام الإمبراطوريالنظام المتريالخاصية

- - مثبط للهب المواد المضافة

خالي من البروم الميزات

خالٍ من الكلور 

مثبط للهب 

ثبات أبعاد جيد 

تدفق عالي 

مقاوم للتحلل المائي 

كثافة منخفضة 

مقاومة حرارة متوسطة 

 -

 -

 -

 -

 -

 -

 -

 -

-

-

-

-

-

-

-

 -
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معلومات عامة

الاختبارالنظام الإمبراطوريالنظام المتريالخاصية

- - قولبة بالحقن طريقة المعالجة

الخواص الفيزيائية

النظام المتريالخاصية
النظام

الإمبراطوري
الاختبار

g/cm³ 1.11 -ASTM D792, ISO الوزن النوعي

 1183

معدل تدفق حجم المصهور

)MVR(/cm³ 17.0

 10min

/cm³ 48.0

 10min

 -

 -

 -

ISO 1133

-

 -

Internal Method - 0.70-0.50 % انكماش القالب

امتصاص الماء

 % 0.18

 % 0.050

 -

 -

 -

ISO 62

-

 -

الخواص الميكانيكية

الاختبارالنظام الإمبراطوريالنظام المتريالخاصية

معامل الشد

 MPa 2950

 MPa 2530

 -

 psi 427862.1

 psi 366946.14

-

ASTM D638

 ISO 527-2/1

إجهاد الشد

 MPa 48.0

 MPa 44.0

 -

 psi 6961.82

 psi 6381.67

ISO 527-2/50

-

 -

انفعال الشد

 % 2.7

 % 21

 -

 -

 -

ISO 527-2/50

-

 -

MPa 2460 psi 356793.48 ISO 178 معامل الانحناء

 ISO 178
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الخواص الميكانيكية

الاختبارالنظام الإمبراطوريالنظام المتريالخاصية

MPa 80.0 psi 11603.04 إجهاد الانحناء

kJ/m² 7.0 ft·lb/in² 3.33 ISO 179/1eA قوة صدمة شاربي المحززة

قوة صدمة إيزود المحززة

 kJ/m² 5.0

 kJ/m² 6.4

 -

 ft·lb/in² 2.38

 ft·lb/in² 3.05

ISO 180/1A

-

 -

الخواص الحرارية

النظام المتريالخاصية
النظام

الإمبراطوري
الاختبار

درجة حرارة الانحراف تحت

C° 78.0 الحمل

 C° 80.0

 -

 F° 172.4

 F° 176.0

-

ASTM D648

 ISO 75-2/Af

درجة حرارة تليين فيكات

 C° 97.0

 C° 100

 -

 F° 206.6

 F° 212.0

-

/ASTM D1525, ISO 306

B50 8

 ISO 306/B120

معامل التمدد الحراري الخطي

)CLTE(/8.3E-5 cm/cm

 C°

/7.7E-5 cm/cm

 C°

 -

 -

 -

ASTM E831, ISO

11359-2

-

 -

RTI C° 65.0 F° 149.0 UL 746 كهربائي

RTI C° 65.0 F° 149.0 UL 746 صدمة

RTI C° 65.0 F° 149.0 UL 746 قوة

الخواص الكهربائية والقابلية للاشتعال

الاختبارالنظام الإمبراطوريالنظام المتريالخاصية

V-1 - UL 94 تصنيف اللهب
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معلومات المعالجة

الاختبارالنظام الإمبراطوريالنظام المتريالخاصية

- C° 70.0-80.0 F° 176.0 - 158.0 درجة حرارة التجفيف

- - hr 2.0-3.0 وقت التجفيف

)Hopper( درجة حرارة القادوس C° 60.0-80.0 F° 176.0 - 140.0 -

- C° 200-220 F° 428.0 - 392.0 درجة الحرارة الخلفية

- C° 230-260 F° 500.0 - 446.0 درجة الحرارة الوسطى

- C° 250-285 F° 545.0 - 482.0 درجة الحرارة الأمامية

- C° 240-270 F° 518.0 - 464.0 درجة حرارة الفوهة

- C° 250-285 F° 545.0 - 482.0 درجة حرارة المعالجة )المصهور(

- C° 40.0-65.0 F° 149.0 - 104.0 درجة حرارة القالب

& Shanghai Susheng Import

.Export Co., Ltd

شركة شنغهاي سوشينغ للاستيراد

والتصدير المحدودة

AddressFloor 8, Building 2, No.1919 Bazhiqiao Road, Nanqiao Town, Fengxian / العنوان:

District, Shanghai 201400, P.R.China

/ Contact

المسؤول:

Mr. Zhao Yong )السيد جاو يونغ(

Emailsales@su-jiao.com / البريد:

Websitewww.polymersdata.com / الموقع:

+Mobile86-134-2475-5533 / الجوال:

تم إنشاء هذا المستند آلياً بناءً على أحدث البيانات التقنية المتاحة. القيم المذكورة هي قيم نموذجية ولا تشكل ضماناً نهائياً. 
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