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NORYL™ NH5020 resin

المصنع
SABIC Innovative

Plastics
PPE+PSالفئة

الحالة-المادة المالئة
متوفر - جاهز

للتصدير

وصف المنتج

راتنج NORYL NH5020 هو مزيج غير مدعم من راتنج بولي فينيلين إيثر )PPE( + بوليسترين. توفر

المادة توازناً جيداً بين الحرارة والتدفق والاستقرار التحللي ومثبط اللهب غير المعالج بالهالوجين. المادة

مناسبة للقولبة بالحقن وهي متوفرة بألوان مخصصة. 

المواصفات الفنية

معلومات عامة

الاختبارالنظام الإمبراطوريالنظام المتريالخاصية

E121562-100153209 بطاقة UL الصفراء

 E121562-619734

 -

 -

-

 -

مثبط للهب الميزات

تدفق جيد 

خالي من الهالوجين 

مستقر مائياً 

مقاومة حرارة متوسطة 

 -

 -

 -

 -

 -

-

-

-

-

 -

- - الألوان المتوفرة المظهر

- - قولبة بالحقن طريقة المعالجة
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الخواص الفيزيائية

النظام المتريالخاصية
النظام

الإمبراطوري
الاختبار

g/cm³ 1.11 -ASTM D792, ISO الوزن النوعي

 1183

معدل تدفق كتلة المصهور

)MFR(

 g/10 min 9.8 - ASTM D1238

معدل تدفق حجم المصهور

)MVR(

/cm³ 10.1

 10min

 - ISO 1133

Internal Method - 0.70-0.50 % انكماش القالب

امتصاص الماء

 % 0.25

 % 0.050

 -

 -

 -

ISO 62

-

 -

الخواص الميكانيكية

الاختبارالنظام الإمبراطوريالنظام المتريالخاصية

معامل الشد

 MPa 2730

 MPa 3060

 -

 psi 395953.74

 psi 443816.28

-

ASTM D638

 ISO 527-2/1

قوة الشد

 MPa 79.2

 MPa 80.1

 MPa 62.2

 MPa 77.5

 -

 psi 11487.01

 psi 11617.54

 psi 9021.36

 psi 11240.45

-

ASTM D638

ISO 527-2/50

ASTM D638

 ISO 527-2/50

استطالة الشد

 % 5.0

 % 4.8

 % 15

 % 5.7

 -

 -

 -

 -

 -

-

ASTM D638

ISO 527-2/50

ASTM D638

 ISO 527-2/50

معامل الانحناء

 MPa 3000

 MPa 2980

 -

 psi 435114.0

 psi 432213.24

-

ASTM D790

 ISO 178

إجهاد الانحناء
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الخواص الميكانيكية

الاختبارالنظام الإمبراطوريالنظام المتريالخاصية

 MPa 126

 MPa 122

 -

 psi 18274.79

 psi 17694.64

-

ISO 178

 ASTM D790

kJ/m² 7.9 ft·lb/in² 3.76 ISO 179/1eA قوة صدمة شاربي المحززة

صدمة إيزود المحززة

 J/m 59

 J/m 91

 kJ/m² 6.1

 kJ/m² 8.1

 -

 ft·lb/in 1.11

 ft·lb/in 1.7

 ft·lb/in² 2.9

 ft·lb/in² 3.85

-

ASTM D256

ASTM D256

ISO 180/1A

 ISO 180/1A

J 19.3 - ASTM D3763 صدمة السهم الآلية

الخواص الحرارية

النظام المتريالخاصية
النظام

الإمبراطوري
الاختبار

درجة حرارة الانحراف تحت

C° 122 الحمل

 C° 134

 C° 117

 C° 123

 C° 119

 -

 F° 251.6

 F° 273.2

 F° 242.6

 F° 253.4

 F° 246.2

-

ASTM D648

ASTM D648

ASTM D648

ASTM D648

 ISO 75-2/Af

درجة حرارة تليين فيكات

 C° 138

 C° 139

 -

 F° 280.4

 F° 282.2

-

/ASTM D1525, ISO 306

B50 11

 ISO 306/B120

IEC 60695-10-2 - نجاح اختبار ضغط الكرة

معامل التمدد الحراري

)CLTE( 6.1/الخطيE-5 cm

 cm/°C

/6.8E-5 cm

 cm/°C

 -

 -

 -

ASTM E831, ISO

11359-2

-

 -

RTI C° 110 F° 230.0 UL 746 كهربائي

RTI C° 105 F° 221.0 UL 746 صدمة
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الخواص الحرارية

النظام المتريالخاصية
النظام

الإمبراطوري
الاختبار

RTI C° 110 F° 230.0 UL 746 قوة

الخواص الكهربائية والقابلية للاشتعال

الخاصية
النظام

المتري

النظام

الإمبراطوري
الاختبار

kV/mm 49 -IEC القوة الكهربائية

 60243-1

PLC 6 -ASTM D495 مقاومة القوس الكهربائي

)CTI( مؤشر التتبع المقارن PLC 2 - UL 746

V 2.00 - IEC 60112 مؤشر التتبع المقارن

)HAI( إشعال القوس عالي الأمبير PLC 0 - UL 746

مقاومة القوس عالي الجهد للاشتعال

)HVAR(

 PLC 4 - UL 746

)HWI( اشتعال السلك الساخن PLC 0 - UL 746

تصنيف اللهب

 V-2

 V-0

 5VA

 -

 -

 -

 -

UL 94

-

-

 -

معلومات المعالجة

الاختبارالنظام الإمبراطوريالنظام المتريالخاصية

- C° 104-110 F° 230.0 - 219.2 درجة حرارة التجفيف

- - hr 3.0-4.0 وقت التجفيف

- - hr 8.0 وقت التجفيف، الحد الأقصى

- - 0.020 % الحد الأقصى المقترح للرطوبة

 -

صفحة 4 من 5



معلومات المعالجة

الاختبارالنظام الإمبراطوريالنظام المتريالخاصية

- 70-30 % حجم الحقنة المقترح

- C° 243-293 F° 559.4 - 469.4 درجة الحرارة الخلفية

- C° 254-299 F° 570.2 - 489.2 درجة الحرارة الوسطى

- C° 266-304 F° 579.2 - 510.8 درجة الحرارة الأمامية

- C° 277-304 F° 579.2 - 530.6 درجة حرارة الفوهة

- C° 277-304 F° 579.2 - 530.6 درجة حرارة المعالجة )المصهور(

- C° 71.1-98.9 F° 210.02 - 159.98 درجة حرارة القالب

- MPa 0.345-0.689 psi 99.93 - 50.04الضغط الخلفي

- - rpm 20-100 سرعة اللولب

- mm 0.038-0.051in 0.002008 - 0.001496عمق التنفيس
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تم إنشاء هذا المستند آلياً بناءً على أحدث البيانات التقنية المتاحة. القيم المذكورة هي قيم نموذجية ولا تشكل ضماناً نهائياً. 
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