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NORYL GTX™ GTX674PC resin

المصنع
SABIC Innovative

Plastics
PPE+PS+Nylonالفئة

الحالة-المادة المالئة
متوفر - جاهز

للتصدير

وصف المنتج

مزيج موصل من PPE/PA مصمم لتحسين مظهر السطح وزيادة مقاومة الحرارة لطلاء المسحوق.

المادة مناسبة لقولبة الحقن. المادة متوفرة باللون الأسود فقط. 

المواصفات الفنية

معلومات عامة

الاختبارالنظام الإمبراطوريالنظام المتريالخاصية

- - E121562-549484 بطاقة UL الصفراء

الموصلية الميزات

مقاومة حرارة عالية 

مظهر ممتاز 

 -

 -

 -

-

-

 -

- - أسود المظهر

- - قولبة بالحقن طريقة المعالجة
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الخواص الفيزيائية

الاختبارالنظام الإمبراطوريالنظام المتريالخاصية

g/cm³ 1.11 - ASTM D792 الوزن النوعي

)MFR( معدل تدفق كتلة المصهور g/10 min 25 - ASTM D1238

Internal method - % انكماش القالب

الخواص الميكانيكية

الاختبارالنظام الإمبراطوريالنظام المتريالخاصية

MPa 2810 psi 407556.78 ASTM D638 معامل الشد

قوة الشد

 MPa 65.0

 MPa 64.0

 MPa 60.0

 -

 psi 9427.47

 psi 9282.43

 psi 8702.28

-

ASTM D638

ASTM D638

 ISO 527-2/50

استطالة الشد

 % 3.0

 % 3.0

 % 4.0

 % 4.0

 -

 -

 -

 -

 -

-

ASTM D638

ISO 527-2/50

ASTM D638

 ISO 527-2/50

معامل الانحناء

 MPa 2890

 MPa 2480

 -

 psi 419159.82

 psi 359694.24

-

ASTM D790

 ISO 178

إجهاد الانحناء

 MPa 103

 MPa 109

 -

 psi 14938.91

 psi 15809.14

-

ISO 178

 ASTM D790

صدمة إيزود المحززة

 J/m 50

 J/m 74

 -

 ft·lb/in 0.9365

 ft·lb/in 1.39

ASTM D256

ASTM D256

 ASTM D256

J 4.00 - ASTM D3763 صدمة السهم الآلية
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الخواص الحرارية

النظام المتريالخاصية
النظام

الإمبراطوري
الاختبار

درجة حرارة الانحراف تحت

C° 188 الحمل

 C° 185

 -

 F° 370.4

 F° 365.0

-

ASTM D648

 ISO 75-2/Bf

درجة حرارة تليين فيكات

 C° 197

 C° 196

 -

 F° 386.6

 F° 384.8

-

/ASTM D1525, ISO 306

B50 9

 ISO 306/B120

معامل التمدد الحراري

7.6E-5 cm/cm/الخطي

 C°

/8.1E-5 cm/cm

 C°

/7.8E-5 cm/cm

 C°

/8.6E-5 cm/cm

 C°

 -

 -

 -

 -

 -

-

ASTM E831

ISO 11359-2

ASTM E831

 ISO 11359-2

الأداء الكهربائي والقابلية للاشتعال

الاختبارالنظام الإمبراطوريالنظام المتريالخاصية

ohms·cm - Internal method المقاومة الحجمية

معلومات المعالجة

الاختبارالنظام الإمبراطوريالنظام المتريالخاصية

- - °C درجة حرارة التجفيف

- - hr وقت التجفيف

- - hr 8.0 وقت التجفيف، الحد الأقصى

- - 0.070 % الحد الأقصى المقترح للرطوبة

- - % حجم الحقنة المقترح

- - °C درجة الحرارة الخلفية
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معلومات المعالجة

الاختبارالنظام الإمبراطوريالنظام المتريالخاصية

- - °C درجة الحرارة الوسطى

- - °C درجة الحرارة الأمامية

- - °C درجة حرارة الفوهة

- - °C درجة حرارة المعالجة )المصهور(

- - °C درجة حرارة القالب

- - MPa الضغط الخلفي

- - rpm سرعة اللولب

- - mm عمق التنفيس

- - غير معروف

& Shanghai Susheng Import

.Export Co., Ltd

شركة شنغهاي سوشينغ للاستيراد

والتصدير المحدودة

AddressFloor 8, Building 2, No.1919 Bazhiqiao Road, Nanqiao Town, Fengxian / العنوان:

District, Shanghai 201400, P.R.China

/ Contact

المسؤول:

Mr. Zhao Yong )السيد جاو يونغ(

Emailsales@su-jiao.com / البريد:

Websitewww.polymersdata.com / الموقع:

+Mobile86-134-2475-5533 / الجوال:

تم إنشاء هذا المستند آلياً بناءً على أحدث البيانات التقنية المتاحة. القيم المذكورة هي قيم نموذجية ولا تشكل ضماناً نهائياً. 
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