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NORYL™ WCV072 resin

المصنع
SABIC Innovative

Plastics
PPE+PS+PPالفئة

الحالة-المادة المالئة
متوفر - جاهز

للتصدير

وصف المنتج

مادة مرنة خالية من الهالوجين من نوع mPPE للبثق لتطبيقات مثل عزل أسلاك السيارات. جاذبية

نوعية منخفضة مع مثبط جيد للهب ومقاومة جيدة جداً للتآكل. مصمم للتقييم في التطبيقات التي

تتطلب ISO6722. صلابة 72 شور D. تتم معالجتها باستخدام معدات البثق القياسية. 

المواصفات الفنية

معلومات عامة

الاختبارالنظام الإمبراطوريالنظام المتريالخاصية

- - مثبط للهب المواد المضافة

مثبط للهب الميزات

مقاومة جيدة للتآكل 

خالي من الهالوجين 

كثافة منخفضة 

 -

 -

 -

 -

-

-

-

 -

تطبيقات السيارات الاستخدامات

تطبيقات الأسلاك والكابلات 

 -

 -

-

 -
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الخواص الفيزيائية

النظام المتريالخاصية
النظام

الإمبراطوري
الاختبار

g/cm³ 1.03 -ASTM D792, ISO الوزن النوعي

 1183

معدل تدفق كتلة المصهور

)MFR(

 g/10 min 14 - ASTM D1238

معدل تدفق حجم المصهور

)MVR(

/cm³ 13.4

 10min

 - ISO 1133

امتصاص الماء

 % 0.12

 % 0.050

 -

 -

 -

ISO 62

-

 -

الخواص الميكانيكية

الاختبارالنظام الإمبراطوريالنظام المتريالخاصية

معامل الشد

 MPa 1710

 MPa 1760

 -

 psi 248014.98

 psi 255266.88

-

ASTM D638

 ISO 527-2/1

قوة الشد

 MPa 43.8

 MPa 44.6

 MPa 41.5

 MPa 42.1

 -

 psi 6352.66

 psi 6468.69

 psi 6019.08

 psi 6106.1

-

ASTM D638

ISO 527-2/50

ASTM D638

 ISO 527-2/50

استطالة الشد

 % 15

 % 11

 % 83

 % 46

 -

 -

 -

 -

 -

-

ASTM D638

ISO 527-2/50

ASTM D638

 ISO 527-2/50

معامل الانحناء

 MPa 1560

 MPa 1750

 -

 psi 226259.28

 psi 253816.5

-

ASTM D790

 ISO 178

إجهاد الانحناء

 MPa 59.3

 MPa 53.2

 -

 psi 8600.75

 psi 7716.02

-

ISO 178

 ASTM D790
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الخواص الميكانيكية

الاختبارالنظام الإمبراطوريالنظام المتريالخاصية

kJ/m² 34 ft·lb/in² 16.18 ISO 179/1eA قوة صدمة شاربي المحززة

صدمة إيزود المحززة

 J/m 67

 J/m 310

 kJ/m² 6.9

 kJ/m² 37

 -

 ft·lb/in 1.25

 ft·lb/in 5.81

 ft·lb/in² 3.28

 ft·lb/in² 17.6

-

ASTM D256

ASTM D256

ISO 180/1A

 ISO 180/1A

J 45.9 - ASTM D3763 صدمة السهم الآلية

الخواص الحرارية

النظام المتريالخاصية
النظام

الإمبراطوري
الاختبار

درجة حرارة الانحراف تحت

C° 92.0 الحمل

 C° 98.0

 -

 F° 197.6

 F° 208.4

-

ASTM D648

 ISO 75-2/Af

درجة حرارة تليين فيكات

 C° 114

 C° 117

 -

 F° 237.2

 F° 242.6

-

/ASTM D1525, ISO 306

B50 10

 ISO 306/B120

معامل التمدد الحراري الخطي

)CLTE(/8.5E-5 cm/cm

 C°

/8.4E-5 cm/cm

 C°

/1.1E-4 cm/cm

 C°

 -

 -

 -

 -

-

ASTM E831

ISO 11359-2

ASTM E831, ISO

 11359-2
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& Shanghai Susheng Import

.Export Co., Ltd

شركة شنغهاي سوشينغ للاستيراد

والتصدير المحدودة

AddressFloor 8, Building 2, No.1919 Bazhiqiao Road, Nanqiao Town, Fengxian / العنوان:

District, Shanghai 201400, P.R.China

/ Contact

المسؤول:

Mr. Zhao Yong )السيد جاو يونغ(

Emailsales@su-jiao.com / البريد:

Websitewww.polymersdata.com / الموقع:

+Mobile86-134-2475-5533 / الجوال:

تم إنشاء هذا المستند آلياً بناءً على أحدث البيانات التقنية المتاحة. القيم المذكورة هي قيم نموذجية ولا تشكل ضماناً نهائياً. 
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