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Globalprene® 5516

المصنع
Lee Chang Yung

.Chemical Industry Corp
SISالفئة

الحالة-المادة المالئة
متوفر - جاهز

للتصدير

وصف المنتج

Globalprene® 5516 عبارة عن مادة كوبوليمر كتلة ستايرين أيزوبرين ستايرين )SIS(. وهي متوفرة

في آسيا والمحيط الهادئ أو أمريكا الشمالية. السمات المهمة لـ Globalprene® 5516 هي: متوافق

مع REACH، متوافق مع RoHS، كوبوليمر، هيكل بوليمر خطي، لزوجة منخفضة. التطبيق النموذجي لـ

Globalprene® 5516: مواد لاصقة/أشرطة 

المواصفات الفنية

معلومات عامة

الاختبارالنظام الإمبراطوريالنظام المتريالخاصية

بوليمر مشترك متشابك الميزات

تركيب بوليمر خطي 

لزوجة منخفضة 

 -

 -

 -

-

-

 -

- - مواد لاصقة الاستخدامات

- - EC 1907/2006 )ريتش REACH( تصنيفات الوكالة

RoHS الامتثال لـ RoHS متوافق مع - -

- - Pellets الأشكال
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الخواص الفيزيائية

الاختبارالنظام الإمبراطوريالنظام المتريالخاصية

g/cm³ 0.930 - ASTM D792 الوزن النوعي

)MFR( معدل تدفق كتلة المصهور g/10 min 9.0 - ASTM D1238

ASTM D5667 - 0.70 % محتوى الرماد

ASTM D5775 - 16 % محتوى الستايرين

Pa·s 1.00 - ASTM D2196 اللزوجة

ASTM D5668 - 0.14 % المواد المتطايرة

أخرى

الاختبارالنظام الإمبراطوريالنظام المتريالخاصية

)Diblock( 25 % محتوى الكتلة الثنائية - ASTM D5296

& Shanghai Susheng Import

.Export Co., Ltd

شركة شنغهاي سوشينغ للاستيراد

والتصدير المحدودة
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تم إنشاء هذا المستند آلياً بناءً على أحدث البيانات التقنية المتاحة. القيم المذكورة هي قيم نموذجية ولا تشكل ضماناً نهائياً. 
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