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)TDS( ورقة البيانات التقنية

YUCLAIR® CA100

LLDPEالفئةSK Chemicalsالمصنع

متوفر - جاهز للتصديرالحالة-المادة المالئة

وصف المنتج

YUCLAIR CA100 هو LLDPE كوبوليمر 1-بيوتين. الخصائص الميكانيكية والحرارية الجيدة تجعل هذا

 .LDPE بقابلية معالجة أفضل مع مزج YUCLAIR CA100 الراتينج خيارًا مثالياً للطلاء بالبثق. يتمتع

المواصفات الفنية

معلومات عامة

الاختبارالنظام الإمبراطوريالنظام المتريالخاصية

مونومر مشترك بوتين الميزات

بوليمر مشترك 

 -

 -

-

 -

خلط الاستخدامات

تطبيقات الطلاء 

 -

 -

-

 -

- - طلاء البثق طريقة المعالجة

الخواص الفيزيائية

الاختبارالنظام الإمبراطوريالنظام المتريالخاصية

g/cm³ 0.919 - ASTM D1505 الكثافة

)MFR( معدل تدفق كتلة المصهور g/10 min 7.0 - ASTM D1238
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الخواص الميكانيكية

الاختبارالنظام الإمبراطوريالنظام المتريالخاصية

قوة الشد

 MPa 9.90

 MPa 14.7

 -

 psi 1435.88

 psi 2132.06

ASTM D882

-

 -

ASTM D882 - 600 % استطالة الشد

الخواص الحرارية

الاختبارالنظام الإمبراطوريالنظام المتريالخاصية

C° - ASTM D746 درجة حرارة الهشاشة

C° 88.0 F° 190.4 ASTM D1525 درجة حرارة تليين فيكات
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تم إنشاء هذا المستند آلياً بناءً على أحدث البيانات التقنية المتاحة. القيم المذكورة هي قيم نموذجية ولا تشكل ضماناً نهائياً. 
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