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)TDS( ورقة البيانات التقنية

YUPLENE® B393G

PP HomopolymerالفئةSK Chemicalsالمصنع

متوفر - جاهز للتصديرالحالة-المادة المالئة

وصف المنتج

YUPLENE B393G عبارة عن كوبوليمر تأثير بروبيلين مصمم لتطبيق القولبة بالحقن. يتميز

YUPLENE B393G بصلابة عالية وثبات أبعاد ممتاز وقوة تأثير جيدة وقد تم إدراجه بواسطة

)Underwriters Laboratories )UL. خاصية التدفق الممتازة تجعله مناسباً لمختلف الأجهزة

الكهربائية كبيرة الحجم والمنتجات ذات الجدران الرقيقة. يتوافق YUPLENE B393G مع لائحة إدارة

 .CFR177.1520 21 الغذاء والدواء

المواصفات الفنية

معلومات عامة

الاختبارالنظام الإمبراطوريالنظام المتريالخاصية

ثبات أبعاد جيد الميزات

مقاومة جيدة للصدمات 

تدفق عالي 

صلابة عالية 

بوليمر مشترك مقاوم للصدمات 

 -

 -

 -

 -

 -

-

-

-

-

 -

مكونات الأجهزة الاستخدامات

تطبيقات السيارات 

حاويات 

تطبيقات كهربائية/إلكترونية 

تطبيقات صناعية 

أجزاء ذات جدران رقيقة 

 -

 -

 -

 -

 -

 -

-

-

-

-

-

 -

- - FDA 21 CFR 177.1520 تصنيفات الوكالة
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معلومات عامة

الاختبارالنظام الإمبراطوريالنظام المتريالخاصية

- - قولبة بالحقن طريقة المعالجة

الخواص الفيزيائية

الاختبارالنظام الإمبراطوريالنظام المتريالخاصية

)MFR( معدل تدفق كتلة المصهور g/10 min 60 - ASTM D1238

cm - Internal Method التدفق الحلزوني

ASTM D785 - 90 صلابة روكويل

الخواص الميكانيكية

الاختبارالنظام الإمبراطوريالنظام المتريالخاصية

MPa 26.5 psi 3843.51 ASTM D638 قوة الشد

ASTM D638 - % استطالة الشد

MPa 1370 psi 198702.06 ASTM D790 معامل الانحناء

صدمة إيزود المحززة

 J/m 49

 J/m 69

 -

 ft·lb/in 0.9178

 ft·lb/in 1.29

ASTM D256

-

 -

التقادم

الاختبارالنظام الإمبراطوريالنظام المتريالخاصية

day 15.0 - ASTM D3012 التقادم المتسارع في الفرن

الخواص الحرارية

الاختبارالنظام الإمبراطوريالنظام المتريالخاصية

C° 110 F° 230.0 ASTM D648 درجة حرارة انحراف الحرارة

C° 150 F° 302.0 ASTM D1525 درجة حرارة تليين فيكات
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أخرى

الاختبارالنظام الإمبراطوريالنظام المتريالخاصية

J - ASTM D2794 قوة صدمة دوبونت
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تم إنشاء هذا المستند آلياً بناءً على أحدث البيانات التقنية المتاحة. القيم المذكورة هي قيم نموذجية ولا تشكل ضماناً نهائياً. 
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