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YUPLENE® BX3920

PP HomopolymerالفئةSK Chemicalsالمصنع

متوفر - جاهز للتصديرالحالة-المادة المالئة

وصف المنتج

PP Impact( هو منتج بوليمر مشترك من مادة البولي بروبيلين YUPLENE® BX3920

Copolymer(. يمكن معالجته عن طريق القولبة بالحقن وهو متاح في آسيا والمحيط الهادئ أو أوروبا

أو أمريكا الشمالية. تشمل تطبيقات YUPLENE® BX3920 الأجهزة والسيارات والتطبيقات

الكهربائية / الإلكترونية والتطبيقات الصناعية. تشمل الخصائص: بوليمر مشترك صلابة جيدة مقاومة

للحرارة تدفق عالي مقاومة للصدمات 

المواصفات الفنية

معلومات عامة

الاختبارالنظام الإمبراطوريالنظام المتريالخاصية

مقاومة جيدة للصدمات الميزات

صلابة جيدة 

تدفق عالي 

مقاومة عالية للحرارة 

بوليمر مشترك مقاوم للصدمات 

 -

 -

 -

 -

 -

-

-

-

-

 -

الأجهزة الاستخدامات

تطبيقات السيارات 

تطبيقات كهربائية/إلكترونية 

تطبيقات صناعية 

 -

 -

 -

 -

-

-

-

 -

- - قولبة بالحقن طريقة المعالجة
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الخواص الفيزيائية

الاختبارالنظام الإمبراطوريالنظام المتريالخاصية

)MFR( معدل تدفق كتلة المصهورg/10 min 100 - ASTM D1238

cm -Internal Method التدفق الحلزوني

ASTM D785 - 105 صلابة روكويل

الخواص الميكانيكية

الاختبارالنظام الإمبراطوريالنظام المتريالخاصية

MPa 32.4 psi 4699.23 ASTM D638 قوة الشد

ASTM D638 - % استطالة الشد

MPa 1860 psi 269770.68 ASTM D790 معامل الانحناء

صدمة إيزود المحززة

 J/m 29

 J/m 59

 -

 ft·lb/in 0.5432

 ft·lb/in 1.11

ASTM D256

-

 -

التقادم

الاختبارالنظام الإمبراطوريالنظام المتريالخاصية

day 15.0 - ASTM D3012 التقادم المتسارع في الفرن

الخواص الحرارية

الاختبارالنظام الإمبراطوريالنظام المتريالخاصية

C° 135 F° 275.0 ASTM D648 درجة حرارة انحراف الحرارة

C° 155 F° 311.0 ASTM D1525 درجة حرارة تليين فيكات
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& Shanghai Susheng Import

.Export Co., Ltd

شركة شنغهاي سوشينغ للاستيراد

والتصدير المحدودة

AddressFloor 8, Building 2, No.1919 Bazhiqiao Road, Nanqiao Town, Fengxian / العنوان:

District, Shanghai 201400, P.R.China

/ Contact

المسؤول:

Mr. Zhao Yong )السيد جاو يونغ(

Emailsales@su-jiao.com / البريد:

Websitewww.polymersdata.com / الموقع:

+Mobile86-134-2475-5533 / الجوال:

تم إنشاء هذا المستند آلياً بناءً على أحدث البيانات التقنية المتاحة. القيم المذكورة هي قيم نموذجية ولا تشكل ضماناً نهائياً. 
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