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)TDS( ورقة البيانات التقنية

Xydar® MG-850

المصنع
Solvay Specialty

Polymers
LCPالفئة

الحالة%50 زجاج/معدنالمادة المالئة
متوفر - جاهز

للتصدير

وصف المنتج

)Xydar® MG-850 liquid crystal polymer )LCP عبارة عن درجة قولبة بالحقن مقواة بالزجاج/

المعدن بنسبة 50% تم تطويرها للتطبيقات الكهربائية/الإلكترونية التي تستخدم تقنية التركيب

السطحي. يمكن للمادة أن تملأ الجدران الرقيقة جداً بأطوال تدفق طويلة. بالإضافة إلى التشوه

المنخفض، فإنه يظُهر قوة وصلابة عالية )حتى في درجات الحرارة المرتفعة(، ومعامل تمدد حراري

منخفض، ودرجة حرارة انحراف حراري عالية، ومقاومة طبيعية للهب ومقاومة جيدة للمواد الكيميائية

 MG-850 NT :طبيعي MG-850 BK197 :والطقس. أسود

المواصفات الفنية

معلومات عامة

الاختبارالنظام الإمبراطوريالنظام المتريالخاصية

- - E95746-101828091 بطاقة UL الصفراء

- - زجاج\معدن، 50% حشو بالوزن الحشو / التعزيز

مثبط للهب الميزات

مقاومة كيميائية جيدة 

قابلية تشكيل جيدة 

مقاومة جيدة للعوامل الجوية 

صلابة عالية 

قوة عالية 

تشوه قليل 

 -

 -

 -

 -

 -

 -

 -

-

-

-

-

-

-

 -
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معلومات عامة

الاختبارالنظام الإمبراطوريالنظام المتريالخاصية

RoHS اتصل بالشركة المصنعة الامتثال لـ - -

أسود المظهر

لون طبيعي 

 -

 -

-

 -

- - Pellets الأشكال

- - قولبة بالحقن طريقة المعالجة

الخواص الفيزيائية

الاختبارالنظام الإمبراطوريالنظام المتريالخاصية

g/cm³ 1.86 - ASTM D792 الوزن النوعي

4.0E-3 - ASTM D570 % امتصاص الماء

ASTM D5630 - 49 % محتوى الرماد

انكماش القالب

 % 0.41

 % 0.058

 -

 -

 -

ASTM D955

-

 -

الخواص الميكانيكية

الاختبارالنظام الإمبراطوريالنظام المتريالخاصية

ASTM D790 - 1.40 % انفعال الانحناء عند الكسر

kJ/m² 5.50 ft·lb/in² 2.62 ASTM D256 صدمة إيزود المحززة

kJ/m² 25.2 ft·lb/in² 11.99 ASTM D256 صدمة إيزود غير المحززة

MPa 15500 psi 2248089.0 ASTM D638 معامل الشد

MPa 110 psi 15954.18 ASTM D638 قوة الشد

ASTM D638 - 1.0 % انفعال الشد

MPa 16500 psi 2393127.0 ASTM D790 معامل الانحناء
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الخواص الميكانيكية

الاختبارالنظام الإمبراطوريالنظام المتريالخاصية

MPa 168 psi 24366.38 ASTM D790 قوة الانحناء

kJ/m² 6.0 ft·lb/in² 2.85 ISO 179 قوة صدمة شاربي المحززة

kJ/m² 19 ft·lb/in² 9.04 ISO 179 قوة صدمة شاربي غير المحززة

الخواص الحرارية

النظام المتريالخاصية
النظام

الإمبراطوري
الاختبار

درجة حرارة انحراف الحرارة

 C° 288

 C° 245

 -

 F° 550.4

 F° 473.0

-

ISO 75-2/B

ISO 75-2/A

معامل التمدد الحراري الخطي

)CLTE(5.8E-5 cm/cm/°C

6.6E-4 cm/cm/°C

 -

 -

 -

ASTM

E831

-

 -

الخواص الكهربائية والقابلية للاشتعال

الاختبارالنظام الإمبراطوريالنظام المتريالخاصية

V-0 - UL 94 تصنيف اللهب

معلومات المعالجة

الاختبارالنظام الإمبراطوريالنظام المتريالخاصية

- C° 150 F° 302.0 درجة حرارة التجفيف

- - hr 6.0-8.0 وقت التجفيف

- C° 330-360 F° 680.0 - 626.0 درجة حرارة المعالجة )المصهور(

- C° 70.0-160 F° 320.0 - 158.0 درجة حرارة القالب

- - kN/cm² 2.8-5.5 حمولة المشبك
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معلومات المعالجة

الاختبارالنظام الإمبراطوريالنظام المتريالخاصية

)L/D( نسبة الطول/القطر للولب to 24.0:1.0 20.0:1.0 - -

- - to 3.0:1.0 2.5:1.0 نسبة ضغط اللولب

& Shanghai Susheng Import

.Export Co., Ltd

شركة شنغهاي سوشينغ للاستيراد

والتصدير المحدودة

AddressFloor 8, Building 2, No.1919 Bazhiqiao Road, Nanqiao Town, Fengxian / العنوان:

District, Shanghai 201400, P.R.China

/ Contact

المسؤول:

Mr. Zhao Yong )السيد جاو يونغ(

Emailsales@su-jiao.com / البريد:

Websitewww.polymersdata.com / الموقع:

+Mobile86-134-2475-5533 / الجوال:

تم إنشاء هذا المستند آلياً بناءً على أحدث البيانات التقنية المتاحة. القيم المذكورة هي قيم نموذجية ولا تشكل ضماناً نهائياً. 
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