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Torlon® 4630

المصنع
Solvay Specialty

Polymers
PAIالفئة

الحالة-المادة المالئة
متوفر - جاهز

للتصدير

وصف المنتج

Torlon 4630 عبارة عن راتينج بولي أميديميد )PAI( مقاوم للتآكل وقابل للقولبة بالحقن يوفر بشكل

أساسي مقاومة ممتازة للتآكل للمنتجات غير المزلقة. عند 275 درجة مئوية )525 درجة فهرنهايت(،

يتمتع Torlon PAI بقوة وصلابة أكبر من جميع المواد البلاستيكية الحرارية، ولديه مقاومة ممتازة للتآكل

ومقاومة الزحف والمواد الكيميائية. تشمل التطبيقات المحتملة لبولي أميد-إيميد Torlon 4630 حلقات

الغسل الدافعة والأختام والريش المنزلقة والبكرات والبطانات وبكرات القابض والمكابس. 

المواصفات الفنية

معلومات عامة

الاختبارالنظام الإمبراطوريالنظام المتريالخاصية

- - مادة تشحيم جرافيت PTFE المواد المضافة

معامل احتكاك منخفض الميزات

صلابة، عالية 

قوة درجة الحرارة العالية 

مقاومة جيدة للزحف 

مقاومة كيميائية جيدة 

مقاومة جيدة للتآكل 

مقاومة حرارة عالية 

مثبطات اللهب 

 -

 -

 -

 -

 -

 -

 -

 -

-

-

-

-

-

-

-

 -

الاستخدامات
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معلومات عامة

الاختبارالنظام الإمبراطوريالنظام المتريالخاصية

جلبة 

تطبيق في مجال السيارات 

محمل 

 -

 -

 -

-

-

 -

RoHS اتصل بالشركة المصنعة الامتثال لـ - -

- - جسيم الأشكال

تشغيل آلي طريقة المعالجة

قولبة بثق المظهر 

قولبة بالحقن 

 -

 -

 -

-

-

 -

الخواص الفيزيائية

الاختبارالنظام الإمبراطوريالنظام المتريالخاصية

g/cm³ 1.56 - ASTM D792 الوزن النوعي

ASTM D570 - 0.18 % امتصاص الماء

الخواص الميكانيكية

الاختبارالنظام الإمبراطوريالنظام المتريالخاصية

MPa 7450 psi 1080533.1 ASTM D638 معامل الشد

MPa 81.4 psi 11806.09 ASTM D638 قوة الشد

ASTM D638 - 1.9 % استطالة الشد

MPa 6830 psi 990609.54 ASTM D790 معامل الانحناء

MPa 131 psi 18999.98 ASTM D790 قوة الانحناء

MPa 99.3 psi 14402.27 ASTM D695 قوة الضغط

معامل الاحتكاك

 0.15

 0.030

 0.32

 0.32

 -

 -

 -

 -

 -

-

ASTM D1894

ASTM D1894

ASTM D3702

ASTM D3702
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الخواص الميكانيكية

الاختبارالنظام الإمبراطوريالنظام المتريالخاصية

عامل التآكل

 in³·min^-10/ft·lb·hr 13.5

 in³·min^-10/ft·lb·hr 6.00

 in³·min^-10/ft·lb·hr 1.00

 in³·min^-10/ft·lb·hr 11.0

 -

 -

 -

 -

 -

ASTM D3702

ASTM D3702

ASTM D3702

ASTM D3702

ASTM D3702

J/m 48 ft·lb/in 0.899 ASTM D256 صدمة إيزود المحززة

J/m 160 ft·lb/in 3.0 ASTM D256 صدمة إيزود غير المحززة

الخواص الحرارية

الاختبارالنظام الإمبراطوريالنظام المتريالخاصية

3.6E-6 cm/cm/°C -ASTM D696معامل التمدد الحراري الخطي

C° 279 F° 534.2ASTM D648 درجة حرارة الانحراف تحت الحمل

معلومات المعالجة

الاختبارالنظام الإمبراطوريالنظام المتريالخاصية

- C° 177 F° 350.6 درجة حرارة التجفيف

- - hr 3.0 وقت التجفيف

- - 0.050 % الحد الأقصى المقترح للرطوبة

- C° 304 F° 579.2 درجة الحرارة الخلفية

- C° 371 F° 699.8 درجة حرارة الفوهة

- - °C درجة حرارة القالب

- MPa 6.89 psi 999.31 الضغط الخلفي

- - rpm سرعة اللولب

)L/D( نسبة الطول/القطر للولب - -

- - غير معروف
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& Shanghai Susheng Import

.Export Co., Ltd

شركة شنغهاي سوشينغ للاستيراد

والتصدير المحدودة

AddressFloor 8, Building 2, No.1919 Bazhiqiao Road, Nanqiao Town, Fengxian / العنوان:

District, Shanghai 201400, P.R.China

/ Contact

المسؤول:

Mr. Zhao Yong )السيد جاو يونغ(

Emailsales@su-jiao.com / البريد:

Websitewww.polymersdata.com / الموقع:

+Mobile86-134-2475-5533 / الجوال:

تم إنشاء هذا المستند آلياً بناءً على أحدث البيانات التقنية المتاحة. القيم المذكورة هي قيم نموذجية ولا تشكل ضماناً نهائياً. 

صفحة 4 من 4


	Torlon® 4630

