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Acudel® 22000

المصنع
Solvay Specialty

Polymers
PPSUالفئة

الحالة-المادة المالئة
متوفر - جاهز

للتصدير

وصف المنتج

Acudel 22000 عبارة عن مادة مركبة من راتنج بولي فينيل سلفون معدل عالي الأداء وعالي الحرارة

مع ثبات جيد جداً للتحلل المائي، ومقاومة ممتازة للأحماض والقلويات، ومقاومة جيدة لتكسير الإجهاد

في البيئات الكيميائية المختلفة. بالإضافة إلى ذلك، يتميز راتنج Acudel 22000 بصلابة ممتازة، على

الرغم من أن مقاومته للتشقق أقل قليلاً من مقاومة Radel.®بولي فينيل سلفون، ولكنه أفضل من

Udel®بولي سلفون و Veradel®بولي إيثر سلفون. بشكل عام، يكون أداء Acudel 22000 بين

البولي سلفون والبولي فينيل سلفون. بالإضافة إلى الخصائص الميكانيكية والحرارية الجيدة، يتمتع راتنج

Acudel 22000 بخصائص كهربائية ممتازة ومثبطات اللهب الكامنة في نطاق واسع من درجات

Acudel 22000 أسود: يمكن للعملاء تلوين-Acudel 22000 NT15 :الحرارة. -اللون الطبيعي

BK937 بأنفسهم 

المواصفات الفنية

معلومات عامة

النظام المتريالخاصية
النظام

الإمبراطوري
الاختبار

- - E36098-628753 بطاقة UL الصفراء

مقاومة عالية لتشقق الإجهاد البيئي الميزات

مقاومة كيميائية جيدة 

مقاومة القلويات 

مقاومة حرارة عالية 

مقاومة الحمض 

 -

 -

 -

 -

 -

-

-

-

-

-

-
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معلومات عامة

النظام المتريالخاصية
النظام

الإمبراطوري
الاختبار

ثبات حراري، جيد 

متانة جيدة 

ثبات التحلل المائي 

مثبطات اللهب 

 -

 -

 -

 -

-

-

 -

Pipe components الاستخدامات

 Piping system

موصل 

ملحقات 

 -

 -

 -

 -

-

-

-

 -

NSF 51 3 تصنيفات الوكالة

 NSF 61 4

 -

 -

-

 -

RoHS الامتثال لـ RoHS توافق - -

أسود المظهر

الألوان المتاحة 

بيج فاتح 

 -

 -

 -

-

-

 -

- - جسيم الأشكال

- - قولبة بالحقن طريقة المعالجة

بيانات متعددة

النقاط

ISO( إجهاد متساوي الحرارة مقابل إجهاد

 )11403-1

 - -

الخواص الفيزيائية

الاختبارالنظام الإمبراطوريالنظام المتريالخاصية

g/cm³ 1.28 - ASTM D792 الوزن النوعي

)MFR( معدل تدفق كتلة المصهور g/10 min 12 - ASTM D1238

ASTM D955 - 0.70 % انكماش القالب

0.30 % امتصاص الماء

 % 0.90

 -

 -

ASTM D570

 ASTM D570
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الخواص الميكانيكية

الاختبارالنظام الإمبراطوريالنظام المتريالخاصية

MPa 2690 psi 390152.22 ASTM D638 معامل الشد

MPa 77.2 psi 11196.93 ASTM D638 قوة الشد

استطالة الشد

 % 6.7

 % 50

 -

 -

 -

ASTM D638

ASTM D638

 ASTM D638

MPa 2760 psi 400304.88 ASTM D790 معامل الانحناء

MPa 108 psi 15664.1 ASTM D790 قوة الانحناء

J/m 110 ft·lb/in 2.06 ASTM D256 صدمة إيزود المحززة

kJ/m² 368 ft·lb/in² 175.09 ASTM D1822 قوة صدمة الشد

الخواص الحرارية

الاختبارالنظام الإمبراطوريالنظام المتريالخاصية

C° 197 F° 386.6 ASTM D648 درجة حرارة الانحراف تحت الحمل

الأداء الكهربائي والقابلية للاشتعال

الاختبارالنظام الإمبراطوريالنظام المتريالخاصية

ohms·cm - ASTM D257 المقاومة الحجمية

kV/mm 19 - ASTM D149 قوة العزل الكهربائي

ASTM D150 - 3.40 ثابت العزل الكهربائي

8.0E-3 - ASTM D150 عامل التبديد

معلومات المعالجة

الاختبارالنظام الإمبراطوريالنظام المتريالخاصية

- C° 177 F° 350.6 درجة حرارة التجفيف
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معلومات المعالجة

الاختبارالنظام الإمبراطوريالنظام المتريالخاصية

- - hr 2.5 وقت التجفيف

- - °C درجة حرارة المعالجة )المصهور(

- - °C درجة حرارة القالب

- - سريع معدل الحقن

- - 2.2:1.0 نسبة ضغط اللولب

- - غير معروف

& Shanghai Susheng Import

.Export Co., Ltd

شركة شنغهاي سوشينغ للاستيراد

والتصدير المحدودة

AddressFloor 8, Building 2, No.1919 Bazhiqiao Road, Nanqiao Town, Fengxian / العنوان:

District, Shanghai 201400, P.R.China

/ Contact

المسؤول:

Mr. Zhao Yong )السيد جاو يونغ(

Emailsales@su-jiao.com / البريد:

Websitewww.polymersdata.com / الموقع:

+Mobile86-134-2475-5533 / الجوال:

تم إنشاء هذا المستند آلياً بناءً على أحدث البيانات التقنية المتاحة. القيم المذكورة هي قيم نموذجية ولا تشكل ضماناً نهائياً. 
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