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WeatherPro™ Centrex®/ABS

SP-6710

ASA+AESالفئةSpartech Plasticsالمصنع

متوفر - جاهز للتصديرالحالة-المادة المالئة

وصف المنتج

/Centrex® 833 ASA عبارة عن تركيبة فريدة من نوعها من البثق المشترك أو الثلاثي لـ SP-6710

AES terpolymer على ABS عالي التأثير. وهي مصممة لتوفير لمعان عالٍ جداً ومظهر سطح ممتاز،

مع الاحتفاظ الفائق باللون وقوة الصدمة أثناء التعرض للهواء الطلق. 

المواصفات الفنية

معلومات عامة

الاختبارالنظام الإمبراطوريالنظام المتريالخاصية

تسليط الضوء الميزات

مقاومة الصدمات، عالية 

ثبات لون جيد 

مقاومة جيدة للعوامل الجوية 

بوليمر ثلاثي 

مظهر جيد 
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 -

 -

-

-

-

-

-
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- - ورقة الأشكال
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الخواص الفيزيائية

الاختبارالنظام الإمبراطوريالنظام المتريالخاصية

g/cm³ 1.06 - ASTM D792 الوزن النوعي

ASTM D785 - 90 صلابة روكويل

الخواص الميكانيكية

الاختبارالنظام الإمبراطوريالنظام المتريالخاصية

MPa 2210 psi 320533.98 ASTM D638 معامل الشد

MPa 33.1 psi 4800.76 ASTM D638 قوة الشد

MPa 2210 psi 320533.98 ASTM D790 معامل الانحناء

MPa 51.7 psi 7498.46 ASTM D790 قوة الانحناء

صدمة إيزود المحززة

 J/m 85

 J/m 370

 -

 ft·lb/in 1.59

 ft·lb/in 6.93

ASTM D256

ASTM D256

 ASTM D256

)Dart Drop( صدمة السقوط الحر

 J 1.58

 J 2.49

 -

 -

 -

ASTM D3029

ASTM D3029

 ASTM D3029

الخواص الحرارية

الاختبارالنظام الإمبراطوريالنظام المتريالخاصية

C° 87.8 F° 190.04 ASTM D648 درجة حرارة الانحراف تحت الحمل

الخواص البصرية

الاختبارالنظام الإمبراطوريالنظام المتريالخاصية

ASTM D523 - 85 لمعان غاردنر
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& Shanghai Susheng Import

.Export Co., Ltd

شركة شنغهاي سوشينغ للاستيراد

والتصدير المحدودة

AddressFloor 8, Building 2, No.1919 Bazhiqiao Road, Nanqiao Town, Fengxian / العنوان:

District, Shanghai 201400, P.R.China

/ Contact

المسؤول:

Mr. Zhao Yong )السيد جاو يونغ(

Emailsales@su-jiao.com / البريد:

Websitewww.polymersdata.com / الموقع:

+Mobile86-134-2475-5533 / الجوال:

تم إنشاء هذا المستند آلياً بناءً على أحدث البيانات التقنية المتاحة. القيم المذكورة هي قيم نموذجية ولا تشكل ضماناً نهائياً. 
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