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FDM® Nylon 12

Nylon 12الفئةStratasysالمصنع

متوفر - جاهز للتصديرالحالة-المادة المالئة

وصف المنتج

لدائن حرارية من درجة الإنتاج لأنظمة إنتاج Fortus ثلاثية الأبعاد FDM® Nylon 12 هي المادة الأولى

FDM الجديدة من عروض النايلون، والتي تكمل المجموعة الحالية من مواد Stratasys في عائلة

وتمكن التطبيقات الجديدة التي تتطلب: تركيبات تثبيت متكررة، ومقاومة عالية للإجهاد، ومقاومة

كيميائية قوية وإدخالات مناسبة للضغط )الاحتكاك(. يستخدم النايلون 12 بشكل أساسي في صناعات

الطيران والسيارات والسلع الاستهلاكية للتعامل مع كل شيء بدءًا من الأدوات والتركيبات والتجهيزات

وحتى الأغطية والألواح والمكونات المقاومة للاهتزاز. للاستخدام مع أنظمة إنتاج Fortus® 360mc و

400mc و 900mc ثلاثية الأبعاد، يوفر FDM Nylon 12 متانة لا مثيل لها وعملية بسيطة ونظيفة -

خالية من المساحيق. 

المواصفات الفنية

معلومات عامة

النظام المتريالخاصية
النظام

الإمبراطوري
الاختبار

متين الميزات

مقاوم للتعب 

مقاومة كيميائية جيدة 

قابلية معالجة جيدة 

قابلية تعقيم جيدة 

مقاومة عالية للحرارة 

مقاومة عالية للصدمات 

متانة فائقة الارتفاع 

تخفيف الاهتزاز 
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معلومات عامة

النظام المتريالخاصية
النظام

الإمبراطوري
الاختبار

تطبيقات الفضاء الجوي الاستخدامات

تطبيقات السيارات 

تطبيقات المستهلك 

قطع هندسية 

أغلفة 

أغطية واقية 

أدوات 
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- - أسود المظهر

طريقة

المعالجة

الطباعة ثلاثية الأبعاد، تصنيع الفتيل المنصهر

 )FFF(

 - -

الخواص الفيزيائية

الاختبارالنظام الإمبراطوريالنظام المتريالخاصية

- µm 177.8-330.2 mil 13.0 - 7.0 السمك

الخواص الميكانيكية

الاختبارالنظام الإمبراطوريالنظام المتريالخاصية

ASTM D790 - لا يوجد كسر انفعال الانحناء عند الكسر

MPa 1310 psi 189999.78 ASTM D638 معامل الشد

MPa 53.1 psi 7701.52 ASTM D638 قوة الشد

استطالة الشد

 % 6.5

 % 9.5

 -

 -

 -

ASTM D638

-

 -

MPa 1310 psi 189999.78 ASTM D790 معامل الانحناء

MPa 70.3 psi 10196.17 ASTM D790 قوة الانحناء

J/m 150 ft·lb/in 2.81 ASTM D256A صدمة إيزود المحززة

 ASTM D256
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الخواص الميكانيكية

الاختبارالنظام الإمبراطوريالنظام المتريالخاصية

- J/m صدمة إيزود غير المحززة

الخواص الحرارية

الاختبارالنظام الإمبراطوريالنظام المتريالخاصية

درجة حرارة الانحراف تحت الحمل

 C° 75.0

 C° 97.0

 C° 55.0

 C° 82.0

 -

 F° 167.0

 F° 206.6

 F° 131.0

 F° 179.6

ASTM D648

-

-

-

 -

- C° 178 F° 352.4 درجة حرارة الانصهار
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تم إنشاء هذا المستند آلياً بناءً على أحدث البيانات التقنية المتاحة. القيم المذكورة هي قيم نموذجية ولا تشكل ضماناً نهائياً. 
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