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Durez® 33675

المصنع
Sumitomo Bakelite

.North America, Inc
Phenolicالفئة

الحالة-المادة المالئة
متوفر - جاهز

للتصدير

وصف المنتج

Durez هو راتنج فينولي مسحوق معدل بالأكريليك من خطوتين. يوصى باستخدام Durez 33675

33675 في تصنيع وسادات الفرامل وكتل الشاحنات، والمواد الكاشطة المترابطة، وحيثما تكون هناك

حاجة إلى راتنج مرن ومقاوم للصدمات. خصائص ضوضاء منخفضة لمنتجات الاحتكاك. مرونة محسنة

ومقاومة للصدمات مقارنة بالفينولات التقليدية. تتم معالجته كفينول قياسي. 

المواصفات الفنية

معلومات عامة

الاختبارالنظام الإمبراطوريالنظام المتريالخاصية

قابلية الربط الميزات

مرونة جيدة 

مقاومة جيدة للصدمات 

 -

 -

 -

-

-

 -

- - تطبيقات السيارات الاستخدامات

- - مسحوق الأشكال

أخرى

الاختبارالنظام الإمبراطوريالنظام المتريالخاصية

- - hr 0.024 وقت المعالجة اللاحقة
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أخرى

الاختبارالنظام الإمبراطوريالنظام المتريالخاصية

)Hexa( 9.0 % هيكسا - Internal Method

cm 4.20 - Internal Method تدفق اللوحة المائلة

Internal Method - % شبكة الغربال

& Shanghai Susheng Import

.Export Co., Ltd

شركة شنغهاي سوشينغ للاستيراد

والتصدير المحدودة

AddressFloor 8, Building 2, No.1919 Bazhiqiao Road, Nanqiao Town, Fengxian / العنوان:

District, Shanghai 201400, P.R.China

/ Contact

المسؤول:

Mr. Zhao Yong )السيد جاو يونغ(

Emailsales@su-jiao.com / البريد:

Websitewww.polymersdata.com / الموقع:

+Mobile86-134-2475-5533 / الجوال:

تم إنشاء هذا المستند آلياً بناءً على أحدث البيانات التقنية المتاحة. القيم المذكورة هي قيم نموذجية ولا تشكل ضماناً نهائياً. 
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