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EXCELLEN® GMH GH030

المصنع
Sumitomo Bakelite North

.America, Inc
PE Alloyالفئة

الحالة-المادة المالئة
متوفر - جاهز

للتصدير

وصف المنتج

تطبيقات لأغشية مانعة للتسرب، وأغشية البيوت الزجاجية، والألواح، ونعل الأحذية، والأنابيب، وما إلى

ذلك. الخصائص قوة ميكانيكية عالية، ومقاومة للصدمات، وسهولة المعالجة، وقوة الختم، ومعالجة عالية

السرعة. GH030 خالٍ من الإضافات. 

المواصفات الفنية

معلومات عامة

الاختبارالنظام الإمبراطوريالنظام المتريالخاصية

قوة عالية الميزات

مقاومة الصدمات، جيدة 

قابلية تشغيل جيدة 

دورة قولبة سريعة 

لا يوجد مادة مضافة 

 -

 -

 -

 -

 -

-

-

-

-

 -

أفلام الاستخدامات

 Piping system

 Pipe fittings

مانع التسرب 

رغوة 

ورقة 

أحذية 

 -

 -

 -

 -

 -

 -

 -

-

-

-

-

-

-

 -
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معلومات عامة

الاختبارالنظام الإمبراطوريالنظام المتريالخاصية

- - FDA 21 CFR 177.1520)c( 3.2a تصنيفات الوكالة

- - جسيم الأشكال

فيلم النفخ طريقة المعالجة

معالجة الرغوة 

 -

 -

-

 -

الخواص الفيزيائية

النظام المتريالخاصية
النظام

الإمبراطوري
الاختبار

g/cm³ 0.912 - JIS K7112 الوزن النوعي

)MFR( معدل تدفق كتلة المصهورg/10 0.50

 min

 - JIS K6922-1

مقاومة التشقق الناتج عن الإجهاد

البيئي

 hr -JIS

 K6760-1981

JIS K7215 - 49 صلابة الديورومتر

الخواص الميكانيكية

الاختبارالنظام الإمبراطوريالنظام المتريالخاصية

MPa 30.0 قوة الشد

 MPa 32.0

 MPa 34.0

 psi 4351.14

 -

 psi 4641.22

 psi 4931.29

JIS K7113

JIS K6781

JIS K6781

 JIS K6781

850 % استطالة الشد

 % 550

 % 710

 -

 -

 -

 -

JIS K7113

JIS K6781

JIS K6781

 JIS K6781

MPa 130 psi 18854.94 ASTM D747-70 معامل الانحناء

Internal methodالمعامل القاطع

Internal method

Internal method
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الخواص الميكانيكية

الاختبارالنظام الإمبراطوريالنظام المتريالخاصية

 MPa 110

 MPa 130

 -

 psi 15954.18

 psi 18854.94

)Dart Drop( صدمة السقوط الحر g 74 oz 2.61 ASTM D1709A

kJ/m² 1160 ft·lb/in² 551.93 ASTM D1822 قوة صدمة الشد

الخواص الحرارية

الاختبارالنظام الإمبراطوريالنظام المتريالخاصية

C° 90.0 F° 194.0 JIS K7206 درجة حرارة تليين فيكات

C° 102 F° 215.6 DSC درجة حرارة الانصهار

الخواص البصرية

الاختبارالنظام الإمبراطوريالنظام المتريالخاصية

JIS K7105 - 115 اللمعان

)Haze( 4.0 % الضبابية - ASTM D1003

معلومات المعالجة

الاختبارالنظام الإمبراطوريالنظام المتريالخاصية

)Die( درجة حرارة القالب C° - -

- - غير معروف
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& Shanghai Susheng Import

.Export Co., Ltd

شركة شنغهاي سوشينغ للاستيراد

والتصدير المحدودة

AddressFloor 8, Building 2, No.1919 Bazhiqiao Road, Nanqiao Town, Fengxian / العنوان:

District, Shanghai 201400, P.R.China

/ Contact

المسؤول:

Mr. Zhao Yong )السيد جاو يونغ(

Emailsales@su-jiao.com / البريد:

Websitewww.polymersdata.com / الموقع:

+Mobile86-134-2475-5533 / الجوال:

تم إنشاء هذا المستند آلياً بناءً على أحدث البيانات التقنية المتاحة. القيم المذكورة هي قيم نموذجية ولا تشكل ضماناً نهائياً. 
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