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)TDS( ورقة البيانات التقنية

NILENE® P K50VA S

PP HomopolymerالفئةTaro Plast S.p.A.المصنع

متوفر - جاهز للتصديرالحالة%50 ألياف زجاجيةالمادة المالئة

وصف المنتج

بولي بروبيلين متجانس مدعم بنسبة 50% من الألياف الزجاجية المزدوجة كيميائياً، ومثبت بالحرارة،

 .UL94HB وخصائص ميكانيكية جيدة، وتصنيف اللهب

المواصفات الفنية

معلومات عامة

النظام المتريالخاصية
النظام

الإمبراطوري
الاختبار

UL بطاقة

الصفراء

 E143048-100035157 - -

مادة مقواة بألياف زجاجية، 50% حشوالحشو / التعزيز

بالوزن 

 - -

- - مثبت حراري المواد المضافة

اقتران كيميائي الميزات

هوموبوليمر 

ثبات حراري 

 -

 -

 -

-

-

 -

- - قولبة بالحقن طريقة المعالجة
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الخواص الفيزيائية

الاختبارالنظام الإمبراطوريالنظام المتريالخاصية

g/cm³ 1.34 - ISO 1183 الكثافة

)MFR( معدل تدفق كتلة المصهورg/10 min 4.0 - ISO 1133

انكماش القالب

 %

 %

 -

 -

 -

Internal method

Internal method

 Internal method

ISO 62 - 0.10 % امتصاص الماء

الخواص الميكانيكية

الاختبارالنظام الإمبراطوريالنظام المتريالخاصية

MPa 9000 psi 1305342.0 ISO 527-2/1 معامل الشد

MPa 110 psi 15954.18 ISO 527-2/50 إجهاد الشد

ISO 527-2/1 - 2.7 % انفعال الشد

MPa 7700 psi 1116792.6 ISO 178 معامل الانحناء

MPa 138 psi 20015.24 ISO 178 إجهاد الانحناء

صدمة إيزود المحززة

 J/m 75

 J/m 130

 -

 ft·lb/in 1.4

 ft·lb/in 2.43

ASTM D256

ASTM D256

 ASTM D256

الخواص الحرارية

الاختبارالنظام الإمبراطوريالنظام المتريالخاصية

C° 150 F° 302.0 ISO 75-2/A درجة حرارة انحراف الحرارة

درجة حرارة تليين فيكات

 C° 156

 C° 144

 -

 F° 312.8

 F° 291.2

-

ISO 306/A50

 ISO 306/B50

IEC 60695-10-2 - نجاح اختبار ضغط الكرة
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الأداء الكهربائي والقابلية للاشتعال

الاختبارالنظام الإمبراطوريالنظام المتريالخاصية

V 600 - IEC 60112 مؤشر التتبع المقارن

mm/min - ISO 3795 معدل الاحتراق

تصنيف اللهب

 HB

 HB

 -

 -

 -

UL 94

UL 94

 UL 94

C° 650 F° 1202.0IEC 60695-2-12 مؤشر قابلية اشتعال السلك المتوهج

C° 550 F° 1022.0IEC 60695-2-13 درجة حرارة اشتعال السلك المتوهج

ASTM D2863 - 21 % مؤشر الأكسجين

أخرى

الاختبارالنظام الإمبراطوريالنظام المتريالخاصية

ISO 3451 - 50 % محتوى التعزيز

معلومات المعالجة

الاختبارالنظام الإمبراطوريالنظام المتريالخاصية

- - °C درجة حرارة المعالجة )المصهور(

- - °C درجة حرارة القالب

- - معتدل معدل الحقن

- - غير معروف
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& Shanghai Susheng Import

.Export Co., Ltd

شركة شنغهاي سوشينغ للاستيراد

والتصدير المحدودة

AddressFloor 8, Building 2, No.1919 Bazhiqiao Road, Nanqiao Town, Fengxian / العنوان:

District, Shanghai 201400, P.R.China

/ Contact

المسؤول:

Mr. Zhao Yong )السيد جاو يونغ(

Emailsales@su-jiao.com / البريد:

Websitewww.polymersdata.com / الموقع:

+Mobile86-134-2475-5533 / الجوال:

تم إنشاء هذا المستند آلياً بناءً على أحدث البيانات التقنية المتاحة. القيم المذكورة هي قيم نموذجية ولا تشكل ضماناً نهائياً. 
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