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Electrafil® PBT C BK

المصنع
Techmer Engineered

Solutions
HDPE, HMWالفئة

الحالة-المادة المالئة
متوفر - جاهز

للتصدير

وصف المنتج

Electrafil® PBT C BK هو منتج بولي إيثيلين عالي الكثافة. يمكن معالجته عن طريق البثق وهو

متوفر في أمريكا الشمالية. تشمل الخصائص: مثبط للهب موصل. 

المواصفات الفنية

معلومات عامة

الاختبارالنظام الإمبراطوريالنظام المتريالخاصية

- - موصل الميزات

أسود المظهر

لون طبيعي 

 -

 -

-

 -

- - Pellets الأشكال

- - بثق طريقة المعالجة

الخواص الفيزيائية

الاختبارالنظام الإمبراطوريالنظام المتريالخاصية

g/cm³ 1.33 - ASTM D792 الوزن النوعي
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الخواص الفيزيائية

الاختبارالنظام الإمبراطوريالنظام المتريالخاصية

)MFR( معدل تدفق كتلة المصهور g/10 min 5.0 - ASTM D1238

ASTM D955 - 1.9 % انكماش القالب

ASTM D570 - 0.10 % امتصاص الماء

ASTM D785 - 112 صلابة روكويل

الخواص الميكانيكية

الاختبارالنظام الإمبراطوريالنظام المتريالخاصية

MPa 34.5 psi 5003.81 ASTM D638 قوة الشد

ASTM D638 - 10 % استطالة الشد

MPa 1590 psi 230610.42 ASTM D790 معامل الانحناء

MPa 86.2 psi 12502.28 ASTM D790 قوة الانحناء

J/m 80 ft·lb/in 1.5 ASTM D256 صدمة إيزود المحززة

الخواص الحرارية

النظام المتريالخاصية
النظام

الإمبراطوري
الاختبار

درجة حرارة الانحراف تحت الحمل

 C° 104

 C° 82.2

 -

 F° 219.2

 F° 179.96

ASTM

D648

-

 -

معامل التمدد الحراري الخطي

)CLTE(

/2.7E-5 cm/cm

 C°

 -ASTM

 D696

الخواص الكهربائية والقابلية للاشتعال

الاختبارالنظام الإمبراطوريالنظام المتريالخاصية

1.0E+4 ohms - ASTM D257 المقاومة السطحية
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الخواص الكهربائية والقابلية للاشتعال

الاختبارالنظام الإمبراطوريالنظام المتريالخاصية

1.0E+5 ohms·cm - ASTM D257 المقاومة الحجمية

HB - UL 94 تصنيف اللهب
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District, Shanghai 201400, P.R.China
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تم إنشاء هذا المستند آلياً بناءً على أحدث البيانات التقنية المتاحة. القيم المذكورة هي قيم نموذجية ولا تشكل ضماناً نهائياً. 
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