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TES J-4/35

المصنع
Techmer Engineered

Solutions
Nylon 612الفئة

الحالة%35 ألياف زجاجيةالمادة المالئة
متوفر - جاهز

للتصدير

وصف المنتج

TES J-4/35 هو منتج بولي أميد 612 )نايلون 612( مملوء بنسبة 35% من الألياف الزجاجية. يمكن

معالجته عن طريق القولبة بالحقن وهو متوفر في أفريقيا والشرق الأوسط أو آسيا والمحيط الهادئ أو

أوروبا أو أمريكا اللاتينية أو أمريكا الشمالية. تشمل تطبيقات TES J-4/35 الأجزاء الهندسية/الصناعية

RoHS والسيارات والتطبيقات الكهربائية/الإلكترونية والأثاث والمقابض. تشمل الخصائص: متوافق مع

مقاومة كيميائية صلابة جيدة مقاوم للحرارة قوة عالية 

المواصفات الفنية

معلومات عامة

الاختبارالنظام الإمبراطوريالنظام المتريالخاصية

- - ألياف زجاجية، 35% حشو بالوزن الحشو / التعزيز

مقاومة كيميائية جيدة الميزات

مقاومة جيدة للصدمات 

صلابة جيدة 

مقاومة عالية للحرارة 

قوة عالية 

امتصاص رطوبة منخفض 

 -

 -

 -

 -

 -

 -

-

-

-

-

-

 -

تحت غطاء محرك السيارة الاستخدامات

محامل 

جلبات 

 -

 -

 -

-

-

-

-

صفحة 1 من 4



معلومات عامة

الاختبارالنظام الإمبراطوريالنظام المتريالخاصية

حدبات 

أجزاء كهربائية 

خطوط الوقود 

أثاث 

تروس 

مقابض 

أغلفة 

مقابض 

بكرات 

سلع رياضية 

صمامات/أجزاء الصمام 

عجلات 

 -

 -

 -

 -

 -

 -

 -

 -

 -

 -

 -

 -

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

 -

RoHS الامتثال لـ RoHS متوافق مع - -

- - Pellets الأشكال

- - قولبة بالحقن طريقة المعالجة

الخواص الفيزيائية

الاختبارالنظام الإمبراطوريالنظام المتريالخاصية

g/cm³ 1.34 - ASTM D792 الوزن النوعي

ASTM D955 - 0.20 % انكماش القالب

ASTM D570 - 0.20 % امتصاص الماء

ASTM D785 - 40 صلابة روكويل

الخواص الميكانيكية

الاختبارالنظام الإمبراطوريالنظام المتريالخاصية

MPa 9650 psi 1399616.7 ASTM D638 معامل الشد

MPa 172 psi 24946.54 ASTM D638 قوة الشد

ASTM D638 - 5.0 % استطالة الشد
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الخواص الميكانيكية

الاختبارالنظام الإمبراطوريالنظام المتريالخاصية

MPa 9310 psi 1350303.78 ASTM D790 معامل الانحناء

MPa 248 psi 35969.42 ASTM D790 قوة الانحناء

MPa 159 psi 23061.04 ASTM D695 قوة الضغط

MPa 65.5 psi 9499.99 ASTM D732 قوة القص

J/m 130 ft·lb/in 2.43 ASTM D256 صدمة إيزود المحززة

الخواص الحرارية

النظام المتريالخاصية
النظام

الإمبراطوري
الاختبار

درجة حرارة الانحراف تحت الحمل

 C° 210

 C° 199

 -

 F° 410.0

 F° 390.2

ASTM

D648

-

 -

معامل التمدد الحراري الخطي

)CLTE(

/2.5E-5 cm/cm

 C°

 -ASTM

 D696

الخواص الكهربائية والقابلية للاشتعال

الاختبارالنظام الإمبراطوريالنظام المتريالخاصية

1.0E+14 ohms - ASTM D257 المقاومة السطحية

1.0E+15 ohms·cm - ASTM D257 المقاومة الحجمية

kV/mm 20 - ASTM D149 قوة العزل الكهربائي

ثابت العزل الكهربائي

 3.70

 3.40

 -

 -

 -

ASTM D150

-

 -

عامل التبديد

 0.024

 0.016

 -

 -

 -

ASTM D150

-

 -
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معلومات المعالجة

الاختبارالنظام الإمبراطوريالنظام المتريالخاصية

- C° 73.9-104 F° 219.2 - 165.02 درجة حرارة التجفيف

- - hr 2.0-16 وقت التجفيف

- C° 271-282 F° 539.6 - 519.8 درجة الحرارة الخلفية

- C° 277-288 F° 550.4 - 530.6 درجة الحرارة الوسطى

- C° 266-277 F° 530.6 - 510.8 درجة الحرارة الأمامية

- C° 260-271 F° 519.8 - 500.0 درجة حرارة الفوهة

- C° 271-282 F° 539.6 - 519.8 درجة حرارة المعالجة )المصهور(

- C° 54.4-82.2 F° 179.96 - 129.92 درجة حرارة القالب

& Shanghai Susheng Import

.Export Co., Ltd

شركة شنغهاي سوشينغ للاستيراد

والتصدير المحدودة

AddressFloor 8, Building 2, No.1919 Bazhiqiao Road, Nanqiao Town, Fengxian / العنوان:

District, Shanghai 201400, P.R.China

/ Contact

المسؤول:

Mr. Zhao Yong )السيد جاو يونغ(

Emailsales@su-jiao.com / البريد:

Websitewww.polymersdata.com / الموقع:

+Mobile86-134-2475-5533 / الجوال:

تم إنشاء هذا المستند آلياً بناءً على أحدث البيانات التقنية المتاحة. القيم المذكورة هي قيم نموذجية ولا تشكل ضماناً نهائياً. 
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