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TOTAL Polyethylene HDPE 5908

المصنع
& TOTAL Refining

Chemicals
HDPE, HMWالفئة

الحالة-المادة المالئة
متوفر - جاهز

للتصدير

وصف المنتج

HDPE 5908 بولي إيثيلين أولي: راتينج أغشية عالي الكثافة بوزن جزيئي متوسط. الخصائص مزيج

.LLDPE و LDPE فريد من الصلابة العالية والوضوح. خصائص حاجز الرطوبة الجيدة. توافق جيد مع

التطبيقات بطانات الحبوب. تغليف الورق. نوافذ المغلف. أكياس الوقوف. بطانات التحرير. أغشية

مبثوقة. 

المواصفات الفنية

معلومات عامة

الاختبارالنظام الإمبراطوريالنظام المتريالخاصية

شفافية عالية الميزات

كثافة عالية 

صلابة عالية 

وزن جزيئي متوسط 

مقاوم للرطوبة 

 -

 -

 -

 -

 -

-

-

-

-

 -

أكياس الاستخدامات

فيلم 

تغليف المواد الغذائية 

التعبئة والتغليف 

تغليف ذو جدران رقيقة 

 -

 -

 -

 -

 -

-

-

-

-

 -
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معلومات عامة

الاختبارالنظام الإمبراطوريالنظام المتريالخاصية

فيلم منفوخ طريقة المعالجة

البثق المشترك 

 -

 -

-

 -

الخواص الفيزيائية

الاختبارالنظام الإمبراطوريالنظام المتريالخاصية

g/cm³ 0.959 - ASTM D792 الوزن النوعي

)MFR( معدل تدفق كتلة المصهور

 g/10 min 0.80

 g/10 min 22

 -

 -

 -

ASTM D1238

-

 -

الخواص الميكانيكية

الاختبارالنظام الإمبراطوريالنظام المتريالخاصية

- µm 25 mil 0.9843 سمك الفيلم - المُختبر

المعامل القاطع

 MPa 1030

 MPa 689

 MPa 883

 MPa 703

 -

 psi 149389.14

 psi 99931.18

 psi 128068.55

 psi 101961.71

ASTM D882A

-

-

-

 -

قوة الشد

 MPa 31.0

 MPa 31.0

 MPa 62.1

 MPa 24.1

 -

 psi 4496.18

 psi 4496.18

 psi 9006.86

 psi 3495.42

ASTM D882A

-

-

-

 -

استطالة الشد

 % 600

 % 300

 -

 -

 -

ASTM D882A

-

 -

قوة التمزق إلمندورف

 g 24

 g 390

 -

 oz 0.8465

 oz 13.76

ASTM D1922

-

 -

g/m²/24 hr 7.8 g/100 in²/24 hr 0.5031 ASTM E96 معدل نفاذية بخار الماء
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الخواص الحرارية

الاختبارالنظام الإمبراطوريالنظام المتريالخاصية

C° 135 F° 275.0 ASTM D3417 درجة حرارة الانصهار

الخواص البصرية

الاختبارالنظام الإمبراطوريالنظام المتريالخاصية

ASTM D523 - 50 اللمعان

)Haze( 15 % الضبابية - ASTM D1003
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تم إنشاء هذا المستند آلياً بناءً على أحدث البيانات التقنية المتاحة. القيم المذكورة هي قيم نموذجية ولا تشكل ضماناً نهائياً. 
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