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للتصدير

وصف المنتج

HDPE SB 1359 هو بولي إيثيلين عالي الكثافة )HDPE( يتميز بتوازن ممتاز بين الصلابة ومقاومة

تشقق الإجهاد البيئي )ESCR(. لقد تم تصميمه خصيصًا لتصنيع عبوات السوائل المنزلية والصناعية

ومستحضرات التجميل. HDPE SB 1359 مناسب أيضًا للتطبيقات الغذائية. يسمح تصميمه الجزيئي

الفريد باستخدامه في عملية قولبة النفخ بالتمدد بالحقن )ISBM(. فهو يجمع بين سهولة المعالجة أثناء

حقن الأداء وأثناء مرحلة إعادة التسخين والتمدد على آلات النفخ. HDPE SB 1359 عبارة عن حبيبات

ويحتوي على مضادات الأكسدة. 

المواصفات الفنية

معلومات عامة

الاختبارالنظام الإمبراطوريالنظام المتريالخاصية

- - مضاد للأكسدة المواد المضافة

مضاد للأكسدة الميزات

مقبول لملامسة الأغذية 

قابلية معالجة جيدة 

 )ESCR( مقاومة عالية لتشقق الإجهاد البيئي

 -

 -

 -

 -

-

-

-

 -

تطبيقات قولبة النفخ الاستخدامات

تغليف مستحضرات التجميل 

 -

 -

-

-

-

 -
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معلومات عامة

الاختبارالنظام الإمبراطوريالنظام المتريالخاصية

تطبيقات صناعية 

التعبئة والتغليف 

 -

 -

- - EC 1907/2006 )ريتش REACH( تصنيفات الوكالة

- - Pellets الأشكال

- - قولبة النفخ بالشد بالحقن طريقة المعالجة

الخواص الفيزيائية

الخاصية
النظام

المتري

النظام

الإمبراطوري
الاختبار

g/cm³ 0.959 - ISO 1183الكثافة

مقاومة التشقق الناتج عن الإجهاد

البيئي

 hr -ASTM

 D1693B

الخواص الميكانيكية

الاختبارالنظام الإمبراطوريالنظام المتريالخاصية

MPa 1300 psi 188549.4 ISO 178 معامل الانحناء

معلومات المعالجة

الاختبارالنظام الإمبراطوريالنظام المتريالخاصية

- C° 220-240 F° 464.0 - 428.0 درجة حرارة المعالجة )المصهور(
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& Shanghai Susheng Import

.Export Co., Ltd

شركة شنغهاي سوشينغ للاستيراد

والتصدير المحدودة

AddressFloor 8, Building 2, No.1919 Bazhiqiao Road, Nanqiao Town, Fengxian / العنوان:

District, Shanghai 201400, P.R.China

/ Contact

المسؤول:

Mr. Zhao Yong )السيد جاو يونغ(

Emailsales@su-jiao.com / البريد:

Websitewww.polymersdata.com / الموقع:

+Mobile86-134-2475-5533 / الجوال:

تم إنشاء هذا المستند آلياً بناءً على أحدث البيانات التقنية المتاحة. القيم المذكورة هي قيم نموذجية ولا تشكل ضماناً نهائياً. 
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